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TRANSISTORONTSTEKING 

De voordelen van transistorontsteking zijn stilaan door 
iedereen gekend. Economie op alle terreinen. De ontwikke- ` 
lingen in het vervaardigen van hoogspanning- en ver- 
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“at 20 Hz tot 200 Hz 0,2 uV, sec. bij 200 KHZ. Kork van de automobielniverheid. Deze ontsteking is dan 
— 2160 tot 20 KHz HARMONISCHE tn gege erdee 
— Ana ING: (sin ) ington’ en is 1 betrouwbaar 
20 KHz tot 200 KHz ی‎ 200 Hz usgolf 
SÉ Eigenschappen: ፀ 12 LED's e lichtstreep i.p.v. ln Technische UITGANGSSPANNING: 0.5% van 20 Hz tot 20 KHz 
፪ ፀ 12۷ DC voeding ፀ ingangsimpendantie: nominaal 1 e ingangsimpendantie - sinusgolf: 4 uitgangs- 
Ohm e ingangsgevoeligheid: regelbaar van 100 mV tot 10V | 1.Mohm ei niveaus, — û AFMETINGEN: 
volle schaal 8 opgenomen stroom max. 250 mA. 58 heid: 5 ጠሃ @ max. input- tot effectieve waarde ተሃ. Breedte: 249 mm. 
signaal: 10 ጠሃ @ frekwen- ዕ,1ህ., 0,01V., 0.001ህ. ከ 112 ጠጠ. 
e voeding: 12V DC 22 rden t.w. ۷ — S 
۱ .. H. ው «6 Hz COMPLER SOUND c ረ 50 HZ XTAL GENERATOR 
Het speciale van deze 50ቨ2 
STEREO VU-LED ት Ee 
Eigenschappen: ፀ lichtpunten ۵ 2 x 16 LED's @ voeding: reliant Cin daan essen oe Soe Fe Den 
12۷ DC e ingangsimpendantie: nominaal 10K Ohm ۲ boeren men በዘበዘህጠር 20 Volt, en uitgangs- 
Î gangsgevoeligheid: regelbaar van 100 ጠሃ tot 10V volle wijzigingen Zijn 325008 va- blokgolf dezelfde amplitude 
Î schaal e opgenomen stroom: 50 mA. heeft als de aa 


spanning. Een (deale aan- 


disc-jockeys; 6በ2..... vulling voor onze uP Timer 
Technische gegevens: Kit en alle andere SOHz 
ፀ voeding: 9 tot 12۷ DC klokken. 
a output: LS-uitgang 8 Ohm | Technische gegevens 
rr en A.F.-uitgang ፀ voor e XTAL Freq.: 3. 2768 Mc. 
1 DIGIT COUNTER 


Eén digit teller, die latch, 
reset en output op een zeer 





DIA STUURAPPARAAT 











e afmetingen: 70 x 45 mm. 


34 




















6 afmetingen: 50 x 44 ጠጠ 
6 stroomopname: + SMA. 


eenvoudige manier biedt. 40 
Het IC is de vervanging van | Dit stuurapparaat kan op 

7490-7475-7447 en de elke cassette of band- LCD FREQUENTIE 
serieweerstanden. Tech- recorder worden aange- UITLEZING ` ` 

nische gegevens: sloten. و‎ liquid crystal display 5 
- Spanning: 5V DC. Technische beschrijving: digit و‎ KHz en MHz indikatie 


Stroomopname: max. 
200 mA. 


e voedingspanning: 9 tot 13 
VDC e opgenomen stroom: 









ፀ alle frequentie-bereiken tot ` 


108 MHz (LW-MW-SW en 
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TIL-techniek. 40 mA o uitgangsfrequentie o 3 digit (12 mm) ቆ precissie ¢ FM) و‎ 8-12 Volt voeding 
- 12 ጠጠ. display. (toon: + 1,5 KHz 0 Gë ý A ——— ፦ እ ። | . 1 oge ۱ رجا من یس ان‎ 
gangsamplitude: + 250 m gegevens: ALARMCENTRALE ፡ bs Senso rista 
è ingangsgevoeligheid A: | و‎ regelbare output van 1,2V | - geschikt v dil behuizing. Ge de teller @ universeel 
min. 1,5 V p.p. @ ingan ngangs- eget van اماب‎ ከታዬ 99 OO S C9 la 
gevoeligheid 8: min. 1 e line regulation typically 2 ህህ in — bij inwer- ontvangers. 1 49 | 
mV e oscillator: AMV type | 0,01% و‎ load regulation king treden. Van mek kwaliteit, voorzier 
® ingangsimpendantie (B): | typically 0,1% ፅ 100% - tijd alarmgeving instelbaar. en muting. 
1 Kohm e uitgangsimpen- | electrical bum ዘ ê 80 dB - bij netuitval automatische Ces 88-108 MHz 
dantie: 15 Kohm. 39 overschakeling op batt./ | - voeding ۷ 
accu. - Stroom + 75 mA 
hat - akoustisch signaal door - gevoeligheid s/n 2008: MICRO-PROCESSOR 10ህ.30 enz. 
gti el ch ingebouwde Ge of (EIN P TIMER-KIT - U hebt een weekendhuis- 
Technische gegevens: te / y 
e voeding: 220V. 6 output. relaisuitgang. - MF. 0. 7 MHz ۷0۵00912۷ = 4 ክስ ክሽ ledare eae: 
220V. - 1.000۷۰ per kanaal - voeding voor infrarood 89 schakeluitgangen o 21 و‎ Qe verwarming 
و‎ logika: TTL e snelheid: detectoren. 7 = RA, 5 — paara wit 
TEREODECODER voorbeeide ere maa - 
e E — à gebruiken in combinatie ፪ " Stel dat U 5 vrijdags wit . -woensdag - vrijdag. 
SCH emo — a ee, 
Het icht loopt respectevelik | BOUWKITS وق‎ NIC ewe. ve EIN klaar hebben om 7u:30. iedere avond van 7u. tot 
RM mo in logische volgorde en ding 2x 33 VAC e stroom | - stroom + 35 ጠል alsook Uw gekookt eitje. 110. een licht aangescha- 
Î per één. Dit lichteffekt is Elektronische kanarie 29,50 max. ۱۷ o luidspreker - kanaaischeiding 40 dB ca precies 4 ኤለ kook- ke wordt tegen diefstal. 
ideaal als aandachttrekken- | 2Watt FM-zender 14,50 impendantie 4 Ohm $ in- - 19 KHz 8 0 eeh የጅ : Dit e par ከ68 
de verlichting voor winkels, | 1kan.lichtorgel 0 EE | ngang ZO EN om 90.30 gewekt worden EECH veel meer 
۱ diskotheken, enz. Deze kit | 3kan.lichtorgel 29,50 و‎ frequentie 20 ዘ2-25 KHz. | 2,5V | en dan wi U dat Uw bad Ea Lich E AARS, 
= is compleet met “69 6 kan. lichtorgel 49,50 n : - ing. impedantie 50K — is d maare en we aan Uw 
trafo, enz. dimmer 29,50 | ጊ ۱ - ufigangsimpedantie ር et cee ብ 1 259 
schemer schakelaar 29,50 anger 5. voor 100 Ohm. 49 j 
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Bestellingen en inlichtingen: Akerstraat 19, 6411 VG Heer- 


len, tel. 045 - 716055. 5 Maandags gesloten. Verzending van- 
uit Heerlen. Alle prijzen incl. BTW. Prijswijzigingen voorbe- 
houden. Levering zolang de voorraad strekt. Betaling in 
Nederland vooraf op gironr. 1060724 of onder rembours. 
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Kema is meer dan 
alleen Kema-Keur... 


"Handel maakt veel misbruik van Kema-Keur’ is de 
„kop van een artikel dat enige tijd geleden in de 
Volkskrant verscheen. In betreffend verhaal werd 
gesteld dat de Kema de controle op het wel of niet 
. voeren van het Kema-keurmerk zal verscherpen. 
_ Vorig jaar moest de juridische afdeling van de Ke- 
. ma ongeveer 40 maal in aktie komen, omdat ten on- 
rechte werd gezegd dat het produkt door de Kema 
was goedgekeurd. Controle had vorig jaar, net als 
in 1979, tot gevolg dat stappen moesten worden on- 
dernomen om verspreiding van onveilige produk- 
ten te voorkomen. In één geval moesten zelfs 5000 
stuks van een apparaat dat gevaar opleverde, bij 
kopers worden achterhaald. Dat lukte op 7 appara- 
ten na, maar het kostte wel een jaar werk. 


Kema 


Wat is de Kema voor een instan- 
tie dat ze zoveel in het wereldje 
van elektrotechnische materialen 
en apparaten heeft te vertellen? 
Wij gaan terug in de tijd en 
schrijven 1890. Elektrische ener- 
gie wordt bij de particuliere 
huishoudens en het bedrijfsleven 
geintroduceerd. Langzaam maar 
zeker wordt afscheid genomen 
van het stoomtijdperk en verrijst 
de ene elektriciteitscentrale na 
de andere. De directeuren van de 
electriciteitsbedrijven in Neder- 
land verenigen zich in 1913 in de 
VDEN. Een ’herenclub’ waarin 
aanvankelijk een klein beetje de 
gemeenschappelijke problemen 
onder de loupe werden genomen. 


- Deze club van weleer is thans een 
stuwende kracht achter allerlei 
vormen van overleg aangaande 
technische en economische tot 
organisatorische zaken. Door de 
VDEN is een groot aantal com- 
missies en werkgroepen in- 
gesteld. Zo bestaat er een com- 


ነ 


missie milieuzaken die 
vraagstukken op het gebied van 
luchtverontreiniging en koelwa- 
terlozing bestudeert, een com- 
missie voor beveiligings- 


vraagstukken, een brandstofcom- ` 
. missie, commissie voor tarieven, 


voor kWh-meters, telecommuni- 
catie enz. enz. 

De VDEN werd in zijn beginperi- 
ode door het stijgende elektrici- 
teitsverbruik met allerlei proble- 
men geconfronteerd: De eerste 
kabelnetten werden geïnstalleerd 
en de ondergronds te leggen ka- 
bels moesten worden gekeurd. 
Maar al te vaak trad door on- 
deugdelijke materialen storing 
op. De keuring werd in 1921 in 
handen gegeven van het Centraal 
Bureau der VDEN. Naast kabels 
werden al spoedig verschillende 
soorten schakelaars en ander 
installatiemateriaal beproefd. 


. Het Centraal Bureau groeide uit 


tot de Kema, de NV tot Keuring 
van Elektrotechnische Materia- 
len. In 1927 werd deze NV opge- 
richt. Haar eerste behuizing was 


Hotel Bellevue in Arnhem. Een 
paar jaar later kwam zij terecht 
op het landgoed ’Den Brink’, 
eveneens in Arnhem. 


In 1935 werd het eerste kortslui- 
tingslaboratorium in gebruik ge- 
nomen (testen van grote vermo- 
gensschakelaars). Een paar 
maanden later het scheikundig 
laboratorium. Dit lab controleert 
het koelwater, brandstofsa- 
menstellingen, het bij de verbran- 
ding van fossiele brandstoffen 
vrijkomende vliegas enz. 


Vlak voor het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog kwam er 
een algemeen laboratorium waar 
onder andere kWh-meters werden 
geijkt en kabels getest. Ook wer- 
den kantoren waaronder het 
voorlichtingsgebouw in gebruik 
genomen. Voorlichting aan huis- 
vrouwen, leraressen van 
huishoudscholen e.d. over elektri- 
citeit en hoe prettig het is met be- 
hulp hiervan de was te doen en te 
koken bleek onontbeerlijk. Elek- 
triciteit moest zich nog verkopen! 





Het recht tot het voeren van een 
keuringsmerk’, zoals Kemakeur 
officieel heet, brengt verplichtin- 
gen mee voor de inzender van het 
produkt en... voor de Kema. Zo is 


de Kema aan absolute geheim- 


houding gebonden voor wat 
betreft de gegevens die haar van 
de wederpartij ter kennis komen. 
Zowel tijdens de keuring als la- 
ter bij de marktcontrole. 
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SEP 

Na de Tweede Wereldoorlog wer- 
den de deels vernietigde gebou- 
wen opgeknapt en werd de NV 
Samenwerkende Elektriciteits- 
Produktiebedrijven (SEP) opge- 
richt. Taak was ervoor zorgen dat 
het te installeren landelijke kop- 


_pelnet economisch rendabel kon 


draaien. Eerst werd de SEP een 
150 en 110 kV koppelnet in beheer 
gegeven. Eind 60-er jaren werd 
daar 380 en 220 k V naast gezet. 
De 150 en 110 kV verschoven naar 
de distributiesector. De SEP 
coördineert thans in het landelijk 
bedrijfsvoeringscentrum, de elek- 
triciteitsproduktie en het 
transport. Daar is men voortdu- 
rend op de hoogte van vraag en 
aanbod van. de verschillende 
centrales. Bovendien wordt er da- 
gelijks berekend hoe de gekop- 
pelde centrales, die allemaal on- 
der verschillende omstandighe- 
den werken, op de meest econo- 


mische wijze aan de steeds wisse- ` 


lende vraag kunnen voldoen. Op 
deze wijze wordt inzicht verkre- 
gen over de grootte van de reser- 
vecapaciteit van te bouwen 
centrales en hoogspanningslij- 


nen. Dergelijke besluiten, die ` 


vanwege hun complexiteit geza- 
menlijk worden genomen, zijn 
vastgelegd in het elektrici- 
teitsplan. Momenteel strekt dit 


plan, dat ieder jaar wordt op- 


gesteld en de goedkeuring nodig 
heeft van de Minister van Econo- 
mische Zaken, zich uit over een 
periode van elf jaar. De plannen 
voor de eerstkomende zes jaar 
zijn bindend 


ኣ 


VEEN 


Zeven jaar na de oprichting van 
de SEP werd in 1952 de Vereni- 
ging van Exploitanten van Elek- 
triciteitsbedrijven in Nederland 
(VEEN) opgericht. De VEEN be- 
hartigt de algemene belangen 
van de elektriciteitsvoorzienin- 
gen. Het gaat daarbij vooral om 
levering en distributie van elek- 
triciteit. Binnen de vereniging 
vindt overleg plaats over zaken 
als tarieven, normalisatie, le- 
verings- en aansluitvoorwaarden. 


Ee 
NZ — 
GE 
NEE 


— 
Shaler አ ኣላ: 
GE 


| Eén van de belangrijke taken van 


de VEEN is het geven van voor- 
lichting. Voorlichting over het 
verstandig en goed gebruik van 
elektriciteit. Samen met de Vere- 
niging van Exploitanten van 
Gasbedrijven in Nederland (VE- 
GIN) en de Vereniging van Ex- 
ploitanten van Waterleidingbe- 
drijven wordt het blad ’Energie + 
Water’ uitgegeven (oplage 4 mil- 
joen). In Arnhem heeft de VEEN 
een tentoonstelling, het Elek- 
trum, waar bezoekers worden 
geinformeerd over energie en op- 
wekking, transport en distributie 
van elektriciteit. (Daarover elders 
in deze editie meer). Verder geeft 
de VEEN informatie over het 
energieverbruik van huishoude- 
lijke apparaten, kernenergie, al- 
ternatieve energievormen enz. 
enz. 


G.K.N. 


In de 50er jaren kreeg Nederland 
belangstelling voor kernenergie. 
Op het landgoed "Den Brink’ 
verscheen een kernreactorlabora- 
torium. Een experimentele 
opstelling waar o.a. corrosie van 
verschillende onderdelen werd 





gemeten. Later, in 1965, werd de 
NV Gemeenschappelijke Kerne- 
nergiecentrale Nederland (GKN) 
opgericht. Zij beheert de eerste 
Nederlandse kerncentrale in Do- 
dewaard. Deze centrale die in 
1969 in bedrijf werd gesteld, is 
een gezamenlijk projekt van de 
Nederlandse elektriciteitspro- 
duktiebedrijven. Met haar ver- 
mogen van 54 MW levert zij 
slechts een fraktie van het totale 
in Nederland opgestelde vermo- 

gen. De centrale is echter niet op- | 
gezet als een produktiebedrijf. Zij 
is in eerste instantie bedoeld om 
ervaring op te doen bij de bouw 
en exploitatie van kerncentrales. 


Divisies 

De Kema met haar 1100 mede- 
werkers heeft anno 1981 haar 
werkzaamheden over een vijftal 
divisies verdeeld. (Een zesde divi- 
sie Algemene Zaken ondersteunt 
de aktiviteiten van de anderen). 


Allereerst is er de Divisie Beproe- 
ving Hoogspanningsmaterieel. In 
een tweetal laboratoria, te weten 
een hoogspannings- en kortsluit- 
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laboratorium, wordt groot elek- 
trotechnisch materiaal bestemd 
voor elektriciteitsbedrijven en in- 
dustrie, gekeurd. Het kortsluitla- 
boratorium is het grootste ter we- 
reld. In dit laboratorium worden 
proeven uitgevoerd met grote 
stromen en bij hoge spanningen 
aan vermogensschakelaars, 
smeltveiligheden en transforma- 
toren. De divisie beschikt over 
een verplaatsbare beproe- 
vingstrafo om in het veld metin- 


gen bij hoge spanningen te ver, 


richten. 


De Divisie Werktuigbouwkundi- 
ge en Scheikundige Keuringen 
bewaakt de kwaliteit van de toe- 
gepaste materialen. Aan de elek- 
triciteitscentrales en de elektri- 
sche installaties worden hoge ei- 
sen gesteld ten aanzien van de 
bedrijfszekerheid. Bovendien 
staan die installaties aan allerlei 
externe faktoren bloot als weer 
en wind, hoge en lage temperatu- 
ren, vochtigheid enz. Om veilig- 
heid duurzaamheid en bedrijfsze- 
kerheid te beoordelen worden al 
deze faktoren in een onderzoek 
` betrokken. 


Problemen die zich op het gebied 
van de elektriciteitsvoorziening 
voordoen worden onderzocht 
door de Divisie Onderzoek en 
Ontwikkeling. Zo wordt op het 
gebied van hoogspanningstech- 
niek gekeken naar kabels die ge- 
schikt zijn voor zeer hoge span- 
ningen en die een zeer hoge 
transportcapaciteit bezitten. 


Op werktuigbouwkundig terrein 
vindt 0.8. onderzoek van materi- 
aal voor nucleaire installaties 
plaats. In het Laboratorium voor 
Mechanische Technologie houdt 
men zich bezig met onderzoek 
naar corrosie en oxydatie van 
metalen. Onder deze divisie val- 
len ook milieu-onderzoek (ot 
- valstoffen van centrales, lozing 
koelwater, radioaktief afval en 
kerncentrales) en proefnemingen 
om met zon, wind, warmtepom- 
pen, stadsverwarming een bijdra- 
ge te leveren aan de energiepro- 
duktie. In de vorige editie is een 
artikel gepubliceerd dat diep in- 


Kema-goedgekeurd, Kema-keuring aangevraagd, 
door de Kema goedgekeurd, Kema-gekeurd... | 


Een voorloper van Kema Keur is ,Kema-goedgekeurd’. Vlak 
voor en na de Tweede Wereldoorlog kwam deze term regel- | 
matig voor. Betreffend predikaat werd verstrekt aan toestel- | 
len en installatie-materiaal waarvoor nog geen duidelijk om- | 
schreven internationale eisen aanwezig waren. 

Een ,Kema-goedgekeurd’ toestel werd door de Kema één 
keer gekeurd aan de hand van de daarvoor geldende eisen 
(zogenaamde minimum eisen, M-bladen). Marktcontrole 
vond echter niet plaats. Een dergelijke goedkeuring was au- 
tomatisch 5 jaar geldig, tenzij de fabrikant het apparaat 
veranderde. In de praktijk werden veel toestellen ingrijpend 
gewijzigd, maar toch onder de naam ,Kema-goedgekeurd’ op 
de markt gebracht. Terecht heeft de Kema dit predikaat 
langzaam maar zeker laten verdwijnen. Overigens komt 
men nu nog uitdrukkingen tegen als ,Kema-gekeurd’, door 
de Kema gekeurd’, ,Kema keuring aangevraagd’ en dergelij- 
ke. Deze zijn van nul en generlei waarde, tenzij een gunstig 
rapport kan worden overlegd. Immers, iets dat de Kema 
keurt kan ook worden afgekeurd! | 


De Kema is gevestigd op het landgoed Den Brink’ in Arn- 


1 hem. Weet u dat behalve de Kema nog een aantal andere or- 


ganisaties op datzelfde landgoed huizen, die zich allemaal 
met de elektriciteitsvoorziening bezighouden? Bij elkaar he- 
ten die de Arnhemse Instellingen van de Nederlandse Elek- | 
triciteitsbedrijven. Oorsprong van hun bestaan was de groei | 
en het toenemend belang van onze elektriciteitsvoorziening. 


Daardoor ontstonden er vragen en problemen die om geza- | 


menlijke antwoorden en oplossingen vroegen. | 
Het initiatief tot oprichting van de Arnhemse instellingen is 5 
uitgegaan van de elektriciteitsbedrijven en de provincies en 
gemeenten die bij de elektriciteitsbedrijven zijn betrokken. 





gaat op windenergie en in de vol- 
gende editie wordt zonneénergie 
belicht. 


Naast het doen van keuringen en 
onderzoek heeft de Kema ook 
een adviserende taak. Daarvoor 
heeft zij de beschikking over een 
elektrotechnisch, een werktuig- 
bouwkundig, een bouwkundig en 
een automatiseringsprojektenbu- 
reau. De bureaus zijn onderge- 
bracht in de Divisie Projektenbu- 
reaus en zijn gespecialiseerd in 
de elektriciteitsvoorziening. Zo 
worden bijvoorbeeld elektrotech- 
nische en bouwkundige adviezen 
gegeven bij het ontwerpen en 
bouwen van centrales. Ook bij 
het aanleggen van hoogspan- 
ningslijnen, schakelstations en 
stadsverwarmingsprojekten 


wordt vaak advies verleend. Zelfs 
kan men de uitvoering van een 
projekt door één of meer bureaus 
laten begeleiden. 


Kema Keur 


Het meest bekend is de Kema om 
haar Kema-Keurmerk, een ga- 
rantie voor elektrische veiligheid. 
In een speciaal laboratorium be- 
horende bij de Divisie Elektro- 
technische Keuringen, wordt de 
elektrische veiligheid van een 
groot aantal huishoudelijke | 
toestellen en materialen onder- 
zocht. In dat laboratorium wordt 
tevens ruimschoots aandacht 
besteed aan de doelmatigheid 
van huishoudelijke apparaten. 
Daarbij wordt ook het energie- 
verbruik gemeten. | 
Het Kema-Keurmerk wordt 
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éénmalig verstrekt. De fabrikant 
of importeur die zijn artikel ziet 
goedgekeurd is verplicht zich aan 
nacontroles te onderwerpen. 
Elektrotechnische materialen 
worden nog weleens veranderd en 
iedere verandering is geen verbe- 
tering. Hoeveel belang de tussen- 
handel hecht aan het Kema- 
Keurmerk blijkt uit de in het be- 
gin van dit artikel genoemde ver- 
valsingen. De handel presenteert 
een verkregen Keurmerk als een 
garantie voor de kwaliteit. Daar 
wijzen ook de diverse consumen 
tenorganisaties op. Omdat de 
sticker Kema Keur zo’n grote in- 
vloed heeft op de verkoop van het 
artikel, spelen de kosten voor de 
keuring die variëren van een paar 
duizend gulden voor een koelkast 
tot 6 à 7000 gulden voor een aard- 
lekschakelaar geen rol. 

De keuring is geen voorwaarde 
vooraf om een produkt op de Ne- 
derlandse markt te brengen. Het 
ontbreken van een Kema-Keur- 
merk houdt ook niet in dat het 
apparaat van ondeugdelijke kwa- 
liteit zou zijn. De heer A. 1. 2. 
Maissan zit daar wel eens mee. 
Liever ziet hij dat de regering net 
als bij wandcontactdozen en con- 
tact stoppen bij wet vastlegt dat 
voordat een elektrotechnisch ap- 
paraat op de markt wordt ge- 
bracht het moet zijn goedge- 
keurd. Certificering van be- 
drijfstakken in de hobbyge- 
reedschap- of verlichtingssfeer 
juicht hij toe. Zouden ook nog de 







| Help! 















Een importeur of exporteur van een bepaald toestel zal zich 
afvragen hoe hij zijn produkt kan laten testen. Voor de im- 
porteur is de vraag simpel te beantwoorden: biedt het appa- 
raat maar aan bij het normalisatie- of keuringsinstituut van 
het land. Voor de exporteur is het moeilijker. Indien hij naar 
vele landen wil exporteren wordt hij met een berg voor- 
schriften geconfronteerd. In Engeland is dit probleem onder- 
kend. Het Engelse normalisatie instituut (British Standards 
Institution of kortweg BSI), heeft een speciale goed beman- 
de afdeling gesticht onder de naam “Technical Help to Ex- 
porters’. Deze stuurt zijn deskundigen van tijd tot tijd naar 
het buitenland om aan de bron na te gaan wat precies de 
keuringseisen, keuringsprocedures en dergelijke zijn. Een 
idee voor ons eigen land waar een groot deel van de industrie 
van de export afhankelijk is? 





Spectaculair beeld van een in het kortsluitlab overspringende 
vonk. 


normen die voor medische appa- 


ratuur zijn opgesteld veelvuldi-. 


ger worden toegepast dan is hij. 
de koning te rijk. Niet alleen om 
zelf met zijn mensen tot in lengte 
der jaren een goed belegde boter- 
ham te eten, maar vooral uit vei- 
ligheidsoogpunt. Het Electrici- 
teitsbesluit van 1953, herzien in 
1976, zegt dat alles wat op de Ne- 
derlandse markt wordt gebracht 
veilig moet zijn. Het geeft primai- 
re en secundaire veiligheidseisen, 
maar deze eisen zijn erg vaag op- 
gesteld en geven in de praktijk 
zeer weinig houvast. De Economi- 
sche Controle Dienst haalt af en 
toe materialen uit de markt en 
laat die bij ons onderzoeken, 
maar daar blijft het bij’, aldus 
Maissan. 


Kwaliteitscontrole 


Kema Keur is onderdeel van 
kwaliteit. De in de Nederlandse 
nieuwbouw voorgeschreven aard- 
lekschakelaar is intensief getest. 
In maart 1975 werden de eisen in 
de installatievoorschriften ver- 
werkt en in de tweede helft van 
dat jaar werden ze toegepast. De 
NEN norm 1010 is in het installa- 
tiewereldje niet onbekend. 


Uitgebreide . klimaatproeven, 
proeven onder bepaalde vochtig- 
heidsgraden, uitvoering van de 
meterkast, aan alles is in de Arn- 
hemse laboratoria gedacht. Nu 
nog de nacontrole. Blijft iedere 
aardlekschakelaar veilig? Mais- 
san: Wij moeten er van uitgaan 
dat bij de fabricage van de 
verschillende typen niet wordt 
gemanipuleerd. Dat dezelfde of 
een hogere kwaliteit materialen 
wordt gebruikt en niet op alles en 
nog wat wordt bezuinigd. De 
steekproeven stellen ons tot dus- 
ver niet teleur. Maar wat we ei- 
genlijk zouden moeten doen is de 
kwaliteit ter plaatse, tijdens de 
produktie, controleren. Een Ke- 
ma man die aan het eind van de 
"band iedere dag een paar 
monsters pakt en deze nakijkt. 
Of een man van het bedrijf die de 
door ons opgestelde proeven doet 
en de resultaten periodiek 
bespreekt. En natuurlijk niet al- 
leen voor aardlekschakelaars, 
maar het liefst voor alle elektro- 
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uitvoeren van be- 


. proevingen, keurin- 


gen, onderzoek- en 
ontwikkelingswerk 
en advisering, ten 
behoeve van de 
elektriciteitsbedrij- 
ven en derden. Te- 
vens wordt het 
werk van de andere 
Arnhemse Instel- 
lingen on- 
dersteund. 


Deelnemers: 
33 aandeelhouders, 
die alle eigenaar 


KEMA GKN 

N.V. tot Keuring N.V. Ge- 

van Elektrotechni- | meenschappelijke 

sche Materialen. | Kernenergiecentra- 
le Nederland. 

Taken: Taken: 


bouw en exploita- 
tie van de kerne- 
nergiecentrale te 
Dodewaard. 


Deelnemers: 
alle met het kop- 


| pelnet verbonden 


SEP 

N.V. Samenwer- 
kende Elektrici- ` ` 
teits- Produktiebe- ` 
drijven. ESN 


Taken: | 
coördinatie van de 
elektriciteitsop- 
wekking, de daar- 
voor nodige koppe- 
ling en de uitbrei- 
ding en vervanging 


„van het produktie- 


vermogen. Beheer 
en bewaking 380 
kV-koppelnet en 
uitwisseling van 
energie met het 
buitenland. 


Deelnemers: 

alle met het kop- 
pelnet verbonden 
produktiebedrij- 
ven, met uitzon- 


VDEN 

Vereniging van Di- 
recteuren van Elek- 
triciteitsbedrijven 
in Nederland. 


Taken: 
overlegorgaan op 
technisch, econo- 
misch en organisa- 
torisch gebied. 


Deelnemers: 

+ 40 leden, allen di- 
recteur van een 
openbaar elektrici- 
teitsbedrijf. 


VEEN 

Vereniging van Ex- 
ploitanten van 
Elektriciteitsbe- 
drijven in Neder- 
land. 

Taken: 

behartigt de belan- 
gen van de elektri- 
citeitsvoorziening, 
vooral op het ge- 
bied van de le- 
vering van elektri- 
citeit, de voorlich- 
ting en het contact 
met de centrale 
overheid. 


Deelnemers: 

alle eigenaren van 
elektriciteitsbedrij- 
ven in Nederland. 





van een openbaar produktiebedrij- 
elektriciteitsbedrijf | ven. 


zijn. 


dering van de 
GEN. 





technische apparaten’. Maissan 
noemt dit Kema-Keur nieuwe 
stijl. Een toekomstvisie waarvan 


hij zelf zegt dat deze op korte ter- ` 


mijn weinig kans heeft op grote 
schaal te worden verwezenlijkt, 
hoewel er bij de Nederlandse in- 
dustrie duidelijk belangstelling is 
getoond. 


Labratorium 


Lopend door het laboratorium 
ziet de bezoeker allerhande 
toestellen. Van hoogfrequent ap- 
paratuur, een grote stoorzender 
voor de 27 MC-ers, wordt de in- 
vloed op het lichtnet gemeten. 
Boormachines draaien uren ach- 
ter elkaar in een testbankopstel- 
ling om de temperatuurverho- 
ging van de motorontwikkelin- 
gen te noteren. Stapels hoogte- 
zonnen en zonnebanken liggen te 
wachten totdat de elektrische 
veiligheid wordt bekeken. Echter 
niet alleen dat, het Kema-Keur- 
merk betekent volgens Maissan 
méér. ’Natuurlijk’, zegt hij, Het 
juiste snoertje en het goede scha- 





Een verrijdbare transformator voor proefnemingen in het veld’. 


kelaartje moet op een correcte 
wijze zijn gemonteerd. Maar wat 
koop je voor zo iets als er geen 
tijdklok op zit die na een aantal 
minuten de verlichting uitscha- 
kelt? Hoe vaak gebeurt het niet 
dat mensen in slaap vallen en 


half verbrand wakker worden?’ 
Het laboratorium filosofeert over 
de manier waarop iets wordt toe- 
gepast en kijkt of het produkt 
daarvoor geschikt 15. Een solari- 
um met zijn schadelijke UV lam- 
pen zal geen Kema-Keurmerk 
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krijgen wanneer niet een tijdklok 
met een beveiliging voor automa- 
tisch afslaan is aangebracht. 
Neem gasfornuizen. Het elek- 
trisch gedeelte keuren wij, maar 
het fornuis krijgt geen Kema- 
Keurmerk als niet ook het VEG- 
gasinstituut het gasgedeelte 
. heeft goed bevonden’. 


Dikwijls worden voor de keurin- 
gen speciale testmachines 
ontworpen. Voor elektrische de- 
kens heeft men twee rollen op 2 
meter afstand boven elkaar ge- 
zet. Op de rollen zijn allerlei pun- 
ten aangebracht. De deken wordt 
ettelijke keren over die twee rol- 
len getrokken. Na een paar dui- 
zend omwentelingen wordt geke- 
ken of de bedrading hiervan heeft 
geleden. 

Kijken we naar centrifuges, 
(vaat)wasmachines en dergelijke 
dan verbaast het ons niet een 
soort wasserette aan te treffen 
waarin de apparaten worden ge- 
plaatst. Na het stortbad wordt 
gekeken naar het isolerend ver- 
mogen van de bedrading. 


De resultaten van de onderzoe- 
kingen variëren sterk. Bij wasma- 
chines is men op ’verrassende ef- 
fekten” gestoten. De thy- 
ristorschakelingen beinvloeden 
met hun hoge frequenties het 
lichtnet! Minder storend. is de 
vinding van een HTS-er, waar- 
mee op een oneindig aantal ma- 
nieren een wasprogramma is sa- 
men te stellen. Staande naast een 
meetkast gekoppeld aan zo’n 

volautomatische ’schrobplank’ 


wijst Maissan op een paar moge- 


lijkheden: ’Of je nu 12 liter of 8 11- 
ter water verbruikt scheelt niet 
alleen 30% in het verbruik van 
het water, maar ook in de elektri- 
citeitsrekening’. 


Eenmaal goedgekeurd schreeuwt 
de fabrikant zijn resultaten van 


“de bovenste verdieping. En te 


oordelen naar wat er in de han- 
den van de Kema omgaat, kun- 
nen we oordopjes gaan aanschaf- 
fen. ۱ 

Langs friteuses met extra tempe- 
ratuurbeveiliging (reéel brandge- 





De Kema beschikt over een uitgebreid instrumentarium voor 
milieu-onderzoek. | 


vaar’), temperatuur-regelaars van 
strijkijzers (100.000 keer in- en 
uitschakelen’), broodroosters, te- 
levisieschakelaars (piekstroom’), 
naar een testbank voor het meten 
van de kwaliteit van het bekende 
tweelingsnoer. Twee schijven 
waar omheen het snoer 300.000 
keer heen en weer wordt bewo- 
gen. Praktisch wrijvingsloos, 
maar wel zodanig dat het snoer 
continu wordt gebogen. 300.000 
keer, totdat ie breekt! Van het 
tweelingsnoer naar ovens 
barstensvol thermokoppels om 
het temperatuurverloop op een 
aantal plaatsen te meten is een 
kleine stap. Trekbelastingsproe- 
ven van stekers met aangespoten 
snoer (Zo veel keer trekken en de 


steker mag niet van het snoer 


loslaten’) en accu’s waarvan de 
capaciteit en de duurzaamheid 
worden getest (opladen totdat 
deze vol is, zuur gewicht meten 
en vervolgens met 2 Ah ontla- 
den’), staan weer een deur verder. 
Duizelend bereik je de trap naar 
de eerste verdieping waar con- 
tactstoppen met aangespoten 
snoer worden getest. 10.000 Keer 
zwaait de contactstop heen en 
weer, terwijl aan het eindje snoer 
een gewicht van 10 of 20 N hangt. 


Alles precies voorgeschreven: de 
hoek van de buiging, lengte van 
het snoer, tellers die registreren 
en een automatische stopzetting 
van de buigbeweging als het 
snoer breekt. | 

Maissan: ’Praktisch alles dat hier 


— oe ee ee 


— — 5. 
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energie-wijzer 
merk type elektrische TOta.~ 
veilig- netto- inhoud verbruik 
| heid inhoud vriesvak | … per 24 
2 ቦ) (L) uur 


(kWh) 


'AFELMODEL INBOUW ZONDER VRIESVAK B 
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E DR ጋሰ4ፎኛ› “ሠ? 
Energie-wijzer 


De Energie-wijzer wordt uitgegeven door de Vereniging van 
Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven in Nederland 
(VEEN). De wijzers geven specifieke informatie over het 
energieverbruik van huishoudelijke. apparaten. Het hier af- 
gedrukte gedeelte handelt over koelkasten. De publikatie 
geeft een overzicht van praktisch alle in Nederland verkoch- 
te koelkasten. Voor ieder merk en iedere uitvoering is aange- 
geven wat de inhoud is, hoe groot het eventueel aanwezige 
vriesvak en of de betreffende koelkast Kema-keur heeft. 
Daarnaast is aangegeven hoeveel stroom de koelkast in 24 
uur verbruikt. Dus het absolute energieverbruik. Een laag 
absoluut energieverbruik wil echter niet zeggen dat die koel- 
kast de meest energiebewuste is. Om dat te beoordelen moet 
rekening worden gehouden met de inhoud, de voorgeschre- 
ven temperatuur van het koel- en vriesvak e.d. Daaruit 
wordt het specifieke energieverbruik berekent. De energie- 
wijzer is uniek in zijn soort. Binnen de Europese Ge-- 
meenschap wordt druk uitgeoefend of niet ieder apparaat 
kan worden voorzien van een label waarop staat hoeveel het 
toestel verbruikt. - 


beoordeling 
energie verbruik 





۷۱۵956۲ 


“= van Exploitanten ۰ 
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wordt getest is huishoudelijke 


apparatuur en installatiemateri- ` 


aal, hetgeen echter niet weg 
neemt dat we bij andere zaken 
met onze handen in het haar zit- 
ten. Wij testen bijvoorbeeld de 
houders van patronen. Wanneer 
een fabrikant een ander materi- 
aal gebruikt dan voorgeschreven, 
dan kijken we bijvoorbeeld naar 
de contactdruk (80 kilogram is 
heel normaal), of de rek onvol- 
doende of te groot is enz. 
Trilproeven voor elektrotechni- 
sche apparatuur volgens voor- 
schriften van Lloyds, communi- 
catieapparatuur bestemd voor 
het treinverkeer aangebracht in 
het Nederlandse baanvak. De Ke- 
ma beweegt zich op allerlei terrei- 
nen’. 


Normen 


De eisen die de Kema hanteert 
zijn dikwijls ontleent aan normen 
opgesteld door het Nederlandse 
Elektrotechnische Comité (NEC). 
Zij zijn gepubliceerd onder de 
aanduiding NEN. De NEN-nor- 
men zijn veelal afgeleid van inter- 
nationale normen van The Inter- 
national Electrotechnical Com- 
mission (IEC) en The Internatio- 
nal Commission for Rules on the 
Approval of Electrical Equip- 
ment (CEE). Slechts in die geval- 
len waarin het NEC niet over goe- 
de eisen beschikt en er evenmin 
internationaal aanvaarde eisen 
' van de IEC of CEE beschikbaar 
zijn, stelt de Kema deze zelf op. 
Hoewel de Kema in principe 
zwaardere eisen mag stellen dan 
die zijn uitgegeven door het NEC, 
zal zij dat slechts in sporadische 
gevallen doen. Een commissie 
van bijstand van de NV Kema, 
samengesteld uit vertegenwoor- 
digers van overheid, industrie en 
elektriciteitsbedrijven, brengt 
dan advies uit. De Raad van 
Commissarissen van de Kema 
¬ stelt vervolgens de eisen vast. 


Overleg en 
samenwerking 
Er zijn meer instituten die elek- 


trotechnische materialen keuren. 
Denk aan de TUV en de VDE in 


De ontwikkeling van het elektriciteitsverbruik (blauw), 
het inwonersaantal (groen) en het bruto nationaal 
inkomen (rood) in Nederland. 


Kë keer Kee E, 
Ri A 


elektriciteits aantal inwoners ` bruto nationsal 
verbruik inkomen ` 


60 TWh — 15,6 mil. — 120 
50 TWh -- 13 mil. — 1 
40 TWh —— 10,4 mil. — 

30 TWh — 7,8 mil. — 

20 TWh —— 5,2 mil. — 


10 TWh — 2,6 mil. — 


1978 TWh Terrawattuur 1 miljard KWh 1975 100 


De ontwikkeling van het elektriciteitsverbruik vanaf 1910. 


West-Duitsland, de BSI in Enge- 
land enz. Ieder land heeft wel zijn 
eigen keuringsdienst ...en... jie- 
der werkt met zijn eigen voor- 
schriften! Van normalisatie is 
geen sprake! Erger, wat de één 
keurt wordt soms door de ander 
niet geaccepteerd. 

Maissan: "De situatie is wel zo 
dat, wanneer een Kema gekeurd 
apparaat in Duitsland wordt aan- 
geboden, wij op verzoek van de 
kliënt het rapport naar de betref- 
fende instantie sturen. Die doen 
eventueel nog een paar aanvul- 
lende proeven waarna het Duitse 


Keurmerk al dan niet wordt ver- 


leend’. 


Er is geen verplichting de normen 
opgesteld door de IEC en CEE 
over te nemen en de praktijk is 
dan ook dat landen met een grote 
markt voor eigen produktie hun 
eigen gang gaan. Anders is het 
met normen opgesteld door de 
European Committee for Electro- 
technical Standardization (CE- 
NELEC). De elektrotechnische 
normalisatiecommissies van de 
diverse hierbij aangesloten lan- 
den hebben zich verplicht om de 
door de CENELEC opgestelde 
normen ongewijzigd over te ne- 
men. Dat wil dus niet zeggen dat 
de verschillende keurmerken el- 





kaar altijd volledig accepteren. 
Dat wordt al tientallen jaren ge- 
probeerd, maar... tot nu toe zon- 
der resultaat! Althans, de zoge- 
naamde Certification Body (CB) 
en Ferrier-regeling hebben niet 
de gewenste vruchten afgewor- 
pen. 


CB is opgericht door de keu- 
ringsinstituten van de landen die 
in de eerste genoemde CEE 58- 
menwerken. Deze landen hebben 
zich verplicht om een keurings- 
rapport van een elektrotechnisch 
produkt te aanvaarden als basis 
voor het verlenen van het natio- 
nale keurmerk, mits aan het vol- 
gende wordt voldaan: 

- er is voor het betreffende pro- 
dukt een CEE publikatie die door 
een voldoende aantal landen re- 
presentatief wordt geacht 

- het land waarvan het keurmerk 
wordt aangevraagd doet voor het 
desbetreffende produkt mee met 
deze regeling | 

- er is door twee laboratoria van 
de CB onafhankelijk van elkaar 
vastgesteld dat het toestel aan 
een bepaalde CEE publikatie vol- 


doet hetgeen blijkt uit een zoge- 


heten CB 1-certificaat | 

- het land waarvan het keurmerk 
wordt aangevraagd heeft zelf 
geen eisen die zwaarder zijn dan 


KE tg An a زو‎ Sn” መጨ 
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` de overeenkomstige CEE publi- 


katie. 


In dat laatste geval is het. betref: - 


fende land namelijk verplicht 
zonder nadere beproeving het 
keurmerk te verlenen. (Heeft het 
land echter zwaardere eisen dan 


volgt een aanvullend onderzoek). 


Omdat deze regeling vrij gecom- 
pliceerd is kan eventueel ook 
slechts één keuringsinstituut, in 
principe uit het land van her- 
komst van het betreffende pro- 


dukt, vaststellen of het toestel - 


voldoet aan de betreffende CEE 












ding: 1 1/2 -5 V afgeregeld: op + 102 Mhz ede 
mers Groote bereik: tot +— 250 m. f 16.50 Ensch 
053-315169 
Telgen 11 
Hengelo 
Marktstraat 12 
Almelo 
DE Oude Vismarkt 29 
EPS MBF babyfoon, 9۷ FM. Professioneel afluisteren, afstand 3 - 20 meter!!! Inge- Zwolte 
bouwde zéér gevoelige condensatormicrofoon; signalen worden door een zeer rui- 052 
sarme voorversterker nog eens 200 x versterkt! Kompleet met batteryclip! Techn. 00-13804 
— freq. berek: 86 - 108 Mhz. (trimmer) voeding: 9 - 15 V:atgeregeld: op + Alle prijzen zijn incl. BTW, zonder 
— bereik: tot -- 500 m. afmeting: 17 43 mm!!! f 23.50 verzendkosten 


trimmers voor optimale afregel 


110 Mhz. ant.uitg.: 50 - 75 Ohm 


DI nf ee 
۱9 nd tt ee Ee fe fe fe 


7,0 © 8 6 6 eee tene eee ee 
909 9-68 8 ቁ 66.6 8 ቁቁ 0 se 06": 
ede 
۰ 


ወ. هه‎ eee هد‎ ሐት tg 0,0,0,0 000e. 


EPS MSS, super spy, 1 1/2 V FM zender, 
afmeting slechts 17 x 23 mm1 Kompleet met 


aangebouwde 

in te bouwen in pn walnoot, luciferdoosje, ga- 
saansteker, m.b.v. 'n 1 1/2 V cel. 

Techn 





E EN dE EE Eege 
-EPS NFMS, 5 Watt FM zender, speciaal voor grotere afstanden, uitgevoerd met 4 
ing, trimmer voor freq. instelling, fijninst. d.m.v. ex- 
terne potmeter! Afm. 45 x 113 mm! Techn. gegevens: RF power: 5 Watt freq.: 90 - 


voeding: 8 - 16 V-ing.imp.: + 50 KOhm 


Zeie Can ee e R ae ate PD a ርን 


eer nea eeen e eee eee ee see es eet @ 
OESO EE eee EN 


publikatie. Wordt in een ander 
land het keurmerk aangevraagd 
dan heeft dat land recht tot her- 
keuren (CB 2-certificaat). 


De Ferrier regeling houdt in dat 
keuringsresultaten van het ene 
land in het andere worden geac- 
cepteerd. Met dien verstande dat 
men steeds het recht heeft be- 
paalde resultaten te verifiëren. 
Deze door een Fransman ontwor- 
pen regeling is uitgebreid tot de 
landen van de CENELEC en 
komt in wezen overeen met de 
CB 2 procedure. 





microfoon. Zonder problemen 


` gegevens: 
Freg.bereik: 96 - 106 Mhz. (spoel) voe- 


OOOO 


een er tene 6 990906 ss 
یی یس‎ 
a OOOO ate EN 


OO 
°2 o o tote ef af Ee af AA Orb እር ° 


Electronica Huis 


de Heurne 30-32 


Rembours 7.50 
Bij vooruitbetaling 
op giro 821971 
£32.30 4.00 


Pere oo a Za Daaf er یک کی‎ OOOO ODO OO 19 Den a Ba Én el 
eo one oo oto کر‎ e Le Te Te Le Le Lea Te 0 8 6 8 ss 6599499995: 
OR OO ሜሬ 


Eenzaam 


Op dit moment stelt de internati- 
onale samenwerking op het ge- 
bied van het opstellen van voor- 
schriften op zijn zachtst gezegd 
nog niet veel voor. En wanneer 
onderlinge afspraken worden ge- 
maakt zal de strijd oplaaien welk 
instituut wat mag keuren. Be- 
zorgd over de uitslag hoeft de Ke- 
ma echter niet te zijn. Het in Arn- 


hem gevestigde instituut staat 


met een paar anderen eenzaam 
op grote hoogte... 































Zeie ae Daf a Ee Da ae ی‎ f,R 


„en 


reeet entente tetten" 


ows ክኩ. 








ere 
Mere lg 
የዋካ stukje 


ORTEKAMAALS t 621 


Een eenvoudig te bouwen, goed 
werkend \ichtorgeltje. Aan te 
sluiten op elke radio of ver- 
sterker met een uitgangsvermo- 
gen ۷۹۰3 Watt of meer. Gevoe- 
ligheid per kanaal instelbaar en 
tevens voorzien van een totaal 


ep regelaar. Per uitgang 15 tot 
3000 Watt aan lampen aan te 
sluiten. 


WISSELENIPPERLICHT 


Last tute groepen Jampen knip- 
peren. De knippersnetheid en ፋና 
a2n/ult verhouding van de twee 
groepen lampen zijn instelbaar, 

Al art el dus een aanvulling voor 
de disco, Het apparaat wordt 
rechtstreeks uit het lichtnet 
gevoed, en er 15 dus geen extra 
voedingsapparaat meer ۰ 
Alleen de lampen en een aardig 
kastje. Kost. likes. soe cess ۶ 24,95 
—’M da - - 





Alte Boerendousmpakketten worden 
geleverd et printplaat en alle 
elektronische onderdelen nodig voor 
de werking van het ontwerp. Schake- 
Tears, lampjes e.d. worden ook 
eve geleverd als ze noodzakelijk 
zijn voor de werking. Standaard 
zijn IC-voeten, printpensen, print- 
kroonsteentjes, soldeertin en wat 
sontegedreed. Voedingen en kast- 
jes zijn er normaal ntet bij, ten- 
zij anders vermeld in advertentiet. 


In het 08 Boer onderdalenprogramne 
is er voldoende keus om van Uw ont- 
werp een singel kastje, dan wel sen 
lux witziemde brok elektronika te 


a'h en 


SMELLE PLUS VOEDING 


Eindelijk dan een oplossing 
woor dat eeuwige vordings- 
probleem. Meestal is er uel 
een exper imenteervoeding voor- 
handen bij de amateur, maar a15 
ean goed werkende schakeling in 
een kastje ingetowd moet wor- 
den, blijkt dat er toch vaak 
ook een voeding bij eet Met 
behulp van deze snelle voeding. 









SKELLE HIR VOEDING 


U begrijpt het a}: Wat amt pe: 
sitieve spanningen mogelijk is 
kan ook ant negatieve. U hedt 
dus de ۱1 1۵ om een dud- 
bale voed 3 te maken. 

utt 


{sal omdat ie zo in elkaar 315) 
ziin alle uitvoeringen mogel ijk 


hebt, U in een wip een goede vos- 





ding gebouwd. Er zijn zelfs (zie bij Snelle plus voeding) 

nog veschillende mogelijkhe- Vaste uitgangsspanning 1ል....ያ 39,95 
den. Vaste ul spanning of Regelbaar LA .۶ 9,95 
regelbaar, malen) | ampere Vaste uitgangsspanning WOK. 29,95 
of 100 8ጸ. in de | re git- Regelbaar 1008............።./ 5 
voering zit het 4 idem zonder trafo.. nf 19,95 





voor het ۱ IC op de print, 
terwijt bij de 100 mA ۵ 
het trafootie ep de print ۶ 


(aangeven wat U wilt) 

















ም 
Vaste uitgangsspanning ۰ 
stroom met trafo en koel- 
pleat. Uitgangsspenning kan 
zijn sen spanning tussen 
5 en 30 volt. Zegt U het ۰ 


Pakket kent, ee AEN ያ 39,75 
idee, doch Lé uftvoering in- 
CU ۳۳۵62 498.66 f 5 


Regelbare uitgangsspanning, re- 
gelbaar van 5 tot 15 volt 
incl. trafo en koelimaterisgal 
voor | 4 ees ee Jf 39,95 
idea, doch 100 oA. سم‎ CO WR 






De Boer Elektronika B.V. 
Afdeling Postorders 
Kleine are 39 - 41 
5611 js Eindhoven 


Maandag 10.30 - 17.00 
Dinsdag 09.00 - 18.00 
Woensdag 09.00 - 18.00 
Donderdag 09.00 - 18,00 
Vrijdag 09.00 - 18.00 
Technische vragen kunt U stellen 





© POSTORDERBESTELINFORMATIE wı 


EL at ህ kunt Uw bestelling telefonisch of per brief doen, Er zijn verschillende manieren van betalen. (denk om gewijzigde openingstijden) 


1. Vooruitbetalen. Op girorekening 2155669 met f 5,00 extra kosten. Duidelijk vermelden wat U wilt hebben op strook mededelingen 
Op bankrekening 52,72.28.104 tnv. ABM, Wal te Eindhoven met f 5,00 extra. Ook weer duidelijk schrijven. 
Door insluiten van girobetaalkaart, eurocheque of groene bankcheque. Weer f 5,00 extra kosten, Voeg een 
briefje bij wat U wilt bestellen, en vergeet niet de cheque te ondertekenen. 

2. Rembours. U betaalt aan de postbode. Wij rekenen f 9,00 extra. Gaat wel erg snel. 


(levering in het buitenland alleen mogelijk indien vooruit betaald wordt via bank of giro of per postwissel. We rekenen f 0 
extra voor administratie en verpakkingskasten in de EEG landen. Voor levering in andere landen, geven we gaarne prijs op) 







Onze winkels zijn maandag gesloten en zaterdag tot 17,00 uur epen. 
recht op donderdagavond van 18.00 - 25.00 uur. 


Letopdit T -፳9- J- 


Postorders worden verzorgd door onze afdeling Postorders, Deze 15 gevestigd 18 
Eindhoven. Gelieve dus Uw bestellingen te richten aan: 


Telefoon: 040 - 448229 
De openingstijden van de postorderafdeling zijn: 


op woen 
Eris op dat tijdstip een technische medewerker aan de telefoon. 


Antex 4 


Antex model C 15 Watt. 

Een miniatuurselgeerbout, waarvan 
het element geplaatst is în een 
stelen huls, voor goede wermte- 
overdrscht. De stiften zijn Snel 
verwisseibaar en worden over de 
ከይን geschaven. Een betroumere 
Out door hoogwasardig 

Goat ርር — ge materialen 


Antex de 1ህ55 17 Watt. Medel (2. 
Een tets grotere uitvoering dan 
edel C. Voorzien wan een kere- 
misch element. Ooorslagspanning 
4006 volt. Speciaalbout voor het 
verwerken van moderen MOS-half- 
geleiders. Vermooen 17 ۰ 
werkt op 220 volt. 


TOERENTELLER VOOR AUTO met METER 


In een lure behuizing ts onder- 
gebracht een 270° toerentalmeter 
(1 ርዳ type). Achter deze meter 
binnen in het huis wordt een 
printplaat gemonteerd met daarop 
alle noodzakelijke komponenten 





Soideert 1 2 
هه‎ de meter geschikt te maken اس‎ id — ne Soldeerbout model CA... ያ 32,50 
voor het meten van toerentallen EREM E A ያ He Kat Lem, een 4 ©. 
van wllertet: verbrand SAS "die E SIR e E OE Ka Sdt 2,26...5.53ኅ፡፡፡5።5...።። ያ 6% 


toren art konventionele of elek- 
tronische ontsteking. Yan 2 tot 
12 cylinders! Bouwpakket dus met 
meter en uitgebreide handiei- 


0489 severe ra EEN ያ 42,95 Seldeerstation Weller WICP 


Dit soldeerstatien is entworpen 
voor gebruik in de produktie en 
in de assemblage. Precieste tear 
peratuurcontrole en verwissel- 
Dare stiften sijn standaard. De 
werkteaperatuur van de soldeerbout 
wordt gekontroleerd door het be: 
proefde magnastat principe, Dit 
houdt in, dat de soldeerbout steeds 
ep de juiste temperatuur wordt o: 
houden. Ge werktemperstuur wordt 
gekozen door de stift die in de 
bout 15 geplaatst. Op de koatrole 
unit zijn gemonteerd een sponsje 
voor het reinigen van de stift, 
een verlichte aan en uit schake- 
Jaar en een zekering. De bout is 
door een trafo volledig gaive- 
nisch van het lichtnet gescheiden. 
Het geheel voldoet aan VDE en 

CEE veiligheidsnormen. Pr iaaire 
spanning fs 220 velt AC. Secun- 
dair: 24 volt 53 watt. 





Seldeerstation att Sout...... / 239,00 

Losse soldeerbout... ren“ f 119,00 

Clement voor soldeerhout..... ያ 23,00 

BOORMACHINE TOERENTALREGELAAR MACHINE TOERENTALREGELAAR SH plat ወ,8መ 370-......» # ያ,55 
E ግ 

Een Tichtnet-Doormachine zoda- SE E ag NEE ی‎ zen 

nig regelen dat ook bij lage AME TEER ባይ 

toerentallen de kracht gothang- Sponsje..... DEE DN EE 1 4.30 


haafd blijft is met een normale 


dieser niet goed mogelijk. De — e 
machine gaat we} langzamer draaie De desoideerbal, die op een Meller tie, 2 


en, zaar is niet sterk meer. 
Daarom deze regelaar. Hieracce 
kunt U het toerental van Uw 
boormachine regelen van O tot 
505 met behoud van kracht. 
Pakket zonder Geormachine en 


magnastat seldeerbout geschroefd Antex 225 

kan worden maken dat de bout ook tok deze bout is voorzien van een 
voor de serviceman zeer handig ۰ dudbelgeisoleerd element, weik van 
Hiermede kan hij desoldeerwerkraan keraaisch materias? is gemaakt. 
heden uitveeren: wederom wordt de stift over het 
element geschoven voer een opti- 





Band fag kost: senso. eat: 1 29,95 Desaldeerbat 05-7..5555..... Caas 
Bereet ie PEL: she ted ۶ ۱۸:95 van deze bout is 25 Watt.....f 32,59 
Stift met spitse ۰ — 3490 
Stift met lam gunt... Ki SR? } 
Stift cmt Jam punt... f ۰ 3,95 
— Liese. Antex standaard voor soldeerbouten. 


fen sterke verchroomde metalen 

veer, welke geschroefd wordt in 

een plastic voet vormt een dege- 
lijke standaard voor alle Antex 
soldeerbouten. De standaard is 
voorzien van ean aantel gaten 

voor reservestiften en van twee 
SPORSJES. overeen ገም و‎ 11,85 





Universele 4 Wattversterker....f 5 


WEERSTATION 


Voor hen, die teaperartuur en 
relatieve luchtvochtigheid ko: 
tinue willen uitlezen is er het 
weerstation wat op een digitaal 
display aangeeft hos het et 

die temperstuur ይጣ luchtvech- 
tigheid gesteld is. Veel nauw- 
keuriger als da baste mechant- 
sche meters! Op het station tan 
pen aftastunit sangesioten worden 





Lowcost zoemer. Afant ingen 23317፡16ጠ8. 
op ngsspanningen van 3, 6 
of 12 o gege en is 8 tot ۸ 
afhanke van vosiingss 1 
tput e 85604 — 
De prijs voor ۱ stuks, ongeacht de 


۰ uit ons program 
6. Reeds velen ge- 
bruiken met sukses deze 

S watt ER. zender. Maar U weet het, 
het amg niet van de PTT: Het gebovude 






die het mogelijk saakt om op echt | 
verschillende plaatsen de tem- en geteste printje kost 59.00 wertspanning is 
peratuur te meten. Op het sor- 
derapgaraat wordt behalve de Gg: 
Ee ርና e pn 
welk metpunt okt +. itr {a oen tereatsche 
hoefdepparaat ۵۵ ያ 259,00 pieper (Ss. op een gelijkspanning 
De aftastunit kent, seen f 69,09 van 1,5 tet 28 volt. 
Bij 8 volt is het 
stroomverbruik ۶ 
ዘ slechts Zei. De 
Wij leveren ook هسب رس‎ Fa 
رامط‎ is 3509 Hz. Ge 
በ van pieper is rechtstreeks op de print ta 
Elektuur, Kemo, selderen of met schroefjes vast te 


Schroeven. Afmetingen 30 ,5ጠ፳ ይ en Gus 
44, Schok-, trillings- en vochthestan- 


Velleman, ABC, Polykit 
Hg. De prijs وود‎ 
















ዘጀ AL HELMOND D 






۷ 18 4 z 7 > 148 
bevond in Eindhoven en Helmond op vrijdagavond en in Dord- 
Alle in deze advertentie vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en incl. 185 ۷ 


Onze winkels zijn maandag ቦች ሰብ en zaterdag tot 17.00 uur open 
Koopavond: Eindhoven en Helmond: vrijdagavond tot 21.00 uur 
Dordrecht : donderdagavond tot 21.00 uur 


Alle in deze advertentie vermelde prijzen zijn onder voorbehoud 
en kunnen gewijzigd worden. De prijzen zijn inclusief 185 BRL, 


de boer 
elektronika 


KLEINE BERG 39 - 41, 5911 JS EINDHOVEN 040-8 
ZUID KONINGINNEWAL 58, 5701 NT HELMOND 04920-36280 
VOORSTRAAT 431, 33ዝ CT DORDRECHT 678 - 146757 





















(Deze tijden wijken dus af 
van openingstijden winkels; } 





e دام‎ van 16.00 - 18.00 
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Bouw de analoge trainer 


en ontdek de wereld van de analoge integratie — 


Vaak zijn er in de diverse vakbladen 
apparaatjes beschreven, waarmee 
men de werking van digitale schake- 
lingen op een eenvoudige manier kan 
doorgronden. De ABCDE-print van 
Elektronica ABC is een typisch voor- 
beeld van zo’n schakeling. Vreemd ge- 
noeg is nog niemand op het idee geko- 
men een soortgelijk apparaatje te 
ontwikkelen, waarmee men bijvoor- 
beeld operationele versterkers gron- 
dig kan onderzoeken. Wat zegt u nu? 
U kent de mogelijkheden van opamp’s 
van haver tot gort? U bent uit den 


treure voorgelicht over hoe u een RI- 


AA-versterkertje met ’n 741 kunt op- 
bouwen? U kunt het schema van een 
“4l-buffer wel dromen? Zal best, 
maar operationele versterkers bieden 
veel meer, veel meer dan de stan- 
daard schakelingen. Wat vindt u bij- 
voorbeeld van een flip-flop met een 
7417 Of een EN-poort? Weet u hoe een 
differentiator met op-amp werkt en 
wat u er mee kunt doen? Nee? Wel, 
dan is een analoge trainer misschien 
toch niet zo’n overbodig ding. | 

En als we dan bovendien dat appa- 


raat met een vooruitziende blik 


ontwerpen en de nodige zorg aan het 
uiterlijk besteden, dan wordt zo’n 
trainer een pronkstuk van het labora- 
torium, waarmee we niet alleen alle 








bouwontwerp 


Jos Verstraten 





Figuur 1. De weg die we moeten gaan zal lang zijn, 
als we dit resultaat willen verkrijgen: 
de analoge trainer, een nietig zelfbouw- 
apparaat met professionele allures. 


toepassingen van operationale 
versterkers kunnen uitpluizen, maar 
die in de toekomst net zo goed ge- 
bruikt zal kunnen worden voor een- 
eerste kennismaking met nieuwe 
schakelingen, zoals norton-verster- 
kers, OTA’s, geintegreerde logarith- 
mische versterkers en multipliers. 
Want u wilt toch niet in het stadium 
van de RIAA-versterker met 741 blij- 
ven hangen, nietwaar? 
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De bouw van de trainer 


De uitvoering van het proto-type ۱ 


van de trainer, waarvan figuur 8 
een indruk geeft, hoeft zeker niet 
onder te doen voor gelijk welk 
professioneel apparaat. 


Figuur 9 geeft de lay-out van de 
hoofdprint, die alle onderdelen 
herbergt, op de voeding na. 
Naast de standaard-boringen van 
0,8 mm voor de IC's, 1 mm voor 
de onderdelen en 1,3 mm voor de 
printsoldeerpennetjes, moeten 
er een aantal grotere gaten ge- 
boord worden. 

In de eerste plaats 19 gaten van 
3,5 mm. voor de bevestiging van 
de print op de frontplaat, het 
vastschroeven van de twee BIN- 
chassisdelen en het doorvoeren 
van een aantal draadjes. 
Daarnaast acht 6 mm. gaten, 
voor de bevestiging van de 4 mm. 
stekkerbussen. Vervolgens vier 
10 mm. gaten voor de potentio- 
meters. 

Tot slot drie 40 mm. gaten voor 
de meetinstrumenten. Wie niet 
wil vijlen, die koopt een gaten- 
zaag van 40 mm, zet deze in de 
boormachine in de boorstan- 
daard en boort/zaagt mooie ronde 
gaten in het epoxy van de print. 
Na deze bewerkingen kan de 


print bestukt worden, volgens 8- 


guur 10. We starten met de vijf 
draadbruggetjes, A tot en met E. 
Nadien printsoldeerlipjes in de 
drie voedingsaansluitingen (op 
de print gemerkt met + 15 V, - 15 
V en massa), de twee 220 V 
gaatjes en de positieve en nega- 
tieve aansluitingen van die 
meetinstrumenten. Vervolgens 
de IC-voetjes en het kleine grut: 
dioden, weerstanden, MKM-con- 
densatoren, elko’s en instel- 
weerstanden. De twee 470 uF 
printelko’s (C1 en C2) mogen niet 
` hoger zijn dan 20 mm., de afstand 
tussen print- en frontplaat. Koop 
dus exemplaren met een 
werkspanning van 12 V. 

De volledig bestukte print is te 
bewonderen in figuur 11. Aan de 





bouwontwerp 





Figuur 8. Dit is het resultaat, als u de bouwbeschrijving nauw- 
ነ keurig opvolgt. 





Figuur 9. Het printontwerp van de trainer. (schaal 1 : 2) 
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hand van deze figuur, enige de- 
tailfoto’s en tekeningen, kunnen 
we de rest van de onderdelen op 
de juiste manier huisvesten. 


Eerst de schakelaars. We hebben 

nodig: zes enkelpolige omschake- 
laars, bijvoorbeeld type 7101 van 
C&K. Daarnaast twee dubbelpo- 
lige omschakelaars, type 7201 en 
tot slot twee enkelpolige 
drukschakelaars van het type 
8125. 


Figuur 12 geeft een impressie van Fig 11. 
de montage. Soldeer eerst stevige ZO 
draadjes, bijvoorbeeld de af- moet 
geknipte draadeinden van de ge- het 
monteerde weerstanden, in de worden 
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ele 


boven C SS ፦ | — 
5 o 







weerstanden 


onder ۰ 
(R23, R24) | 


ee de ijs © aan dezelfde 
ተ. 2 SS SE ነክ van de printgaatjes ! ا‎ S S SE 


schakelaarlipjes. Attentie: de 
draadjes moeten allemaal aan de- 
zelfde zijde van de lipjes zitten! 


Duw de schakelaars vervolgens 
in de print en wel zo, dat de on- 
derkant van de lipjes worden ge- 
prikt als aangegeven in figuur 12: 
de lipjes moeten aan de boven- 
kant van de gaatjes staan. Zou 
men een schakelaar omgekeerd 
bevestigen, dan zit hij 2 mm te 
laag en past niet meer in het be- 
vestigingsgat van de frontplaat! 


De twee drukschakelaars eisen 
extra aandacht. Let op de positie 
van de met ር, no en nc aangedui- 
de contacten, vergelijk met fi- 
guur 10! Bovendien moeten deze 
schakelaars niet zo ver mogelijk 
in de print worden geduwd. De 





Figuur 13. Overzichtje op de montage van de schakelaars, de 
stekkerbussen en de DIN chassisdelen. 
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PA-120 147.50 


PA versterker, 15 Watt voor gebruik in de auto. Met sirene en 
aparte volumeregelaars voor mikrofoon en AUX. Voeding 
12ሃ. 


PA-130E 275.- 


Krachtige 30 Watt PA versterker ook uitstekend geschikt 
voor gebruik op de boot. Aan te sluiten op 12 en 24 V. Met 


selektiemogelijkheid voor misthoorn (automatisch iedere 70 _ 


sec), sirene, interne intercom en radio-aansluiting. Unieke 
kombinatie voor zowel auto- als bootgebruik. 


“RADIO- ELECTRONICA 


Vinkenburgstr. 6 UTRECHT ` 
زا‎ 030- 319636 TELEX 40867 - 


PA-130 221.50 


Sterke 30 Watt PA versterker zowel geschikt voor aansluiting 
op 12 V akku als op het lichtnet. Aansluitingsmogelijkheden 
voor radio/tapedeck of platenspeler, 


ኮል-150- 484.- 


Professionele 100 Watt PA versterker. Met toonregeling, 
AUX volumeregelaar, 2x mikro regelaars, en schakelaars 
voor misthoorn, sirene en bel. Inklusief VU meter. Aansluiting 
12 V en 220 V. 
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Waterdichte buitenspeakers 
HOG 4 B Wall. ችበት EEO … 24,50 
HOBO: 20 NVA. speen ችት — = 135.00 
۲۸۵812 30 Watt 
HDBT7 AO WEN Ee rt مهبم‎ ና ባጅ … 189.00 





Multimeter 


Model 3300 C van TMK. Enkele mar- 
kante punten van deze multimeter zijn: 
dat ከዘ 2000(!) uur continu kan werken 
op 6 penlight batterijen; weerstand kan 
h meten tussen 0,01 ohm(!) tot 20 Mohm 
van radio-T.V. (d.m.v. 7 bereiken); continu 10 A wis- 

| verlichting - enz. ፡ sek en gelijkstroommeting heeft en 
VW S met de cəntrale schakelaar gemakke- 

: lijk is te bedienen. 

69.50 Deze op alle meetbereiken beveiligde 
meter heeft een snel reagerende LCD 
uitlezing en afmetingen van 
167 x 100 x 46 mm. Het gewicht zon- 
der batterijen is slechts 0,3 kg. 


349.- 


Zendantennes 


PKE 3/3 mtr (afgebeeld) 


Direkt en stralings-gekoppelde 3-ele- 
ments-antenne 


PL 259 aansluiting 

versterking t.o.v. enkele dipool: 6,9 dB 
richtgevoeligheid 

(voor/achter verhouding) 8 

SWR 1.05 bij 60 Ohm 


voor het op afstand 
in- en uitschakelen 





Omschrijving 


kabelboormachine 9 tot 18 Volt 1,2 A 
gereedschapset kompleet in koffer 
boorstandaard 
flexibele boorslang 
professionele boorkop 
3 slijpstiften 
3 slijpstiften 
3 slijpstenen met doorn 
schuurpapierdrager 
doorslijpschijven 22 & 40 mm 
2 doorslijpschijven 40 mm 
6 doorslijpschijven 22 cm 
2 CHKBIZAAG SS IE LEHNEN est مق‎ aa መው, وه مین ود جع‎ tae ን Dp 
2 cirkelzaagjes 16 & 22 ጠጠ 
1 A 2 polijststiften 

፡ — A 1 polijststift + schijf 

3 3 3S SIE DOCSIS Ce EE EEN EE 8.50 
3 messingborstels 
3 penseelhaarborstels 


3 freesjes 5 mm 
1 diamantfreesje 1,4 ጠጠ 
| 5 1፡11: 11 2፡.... 2 7 || || مه ده میت در‎ E مت‎ የው ይሮ ቸት ۸۱9 کی‎ 
ቃ ۱ 4 HSS ۵00۲195 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 ጠጠ 
nates 4 HSS boortjes 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 mm 


— 4 HSS boortjes 2,0 - 2,2 - 2,4 - 2,6 mm 
ጄሪ 4 HSS boortjes 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm 
፲ ۱ i 1 complete boor en slijpset 
4 HSS boortjes 1 ጠጠ. 
complete accessoires-set 


£ 


.-5 LEVERINGSVOORWAARDEN: 





| B onder rembours + 7,50 - bij vooruitbetaling per pase N. a: B. 68-71 14624 of t per giro 3 370274 + 3 50 verzendkosten 
i | i * des, ۰ o . 
| 


1 
۳ 
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schakelaarslipjes zitten 2 mm 
van de print af. Figuur 13 geeft 
een detailbeeld van de montage 
van de schakelaars. Uit deze foto 
volgt ook hoe de stekkerbussen 
op de print komen. Voor ieder gat 
heeft men de onderdelen van 
twee stekkerbussen nodig. Het 
schroefje en het ringetje worden 
verwijderd en nadien duwt men 
een extra isolatiebus om het me- 
talen gedeelte. Deze kombinatie 
gaat op de print en wordt aan de 
koperzijde op het eilandje vastge- 
` schroefd. 

Vervolgens kunnen we de twee 
DIN chassisdelen bevestigen, vol- 
gens figuur 14. Deze tekening is 
duidelijk, dachten wij. Let op! Op 
de foto van figuur 13 is de bus 
verkeerd om gemonteerd. Ook 
het sporenpatroon van de print 
klopt niet met de uiteindelijke 
lay-out! 

Als laatste stap moeten we de 
vier potentiometers bevestigen. 
Nadat de assen op de juiste leng- 
te zijn gezaagd (afhankelijk van 
de knoppen die men gekocht 
heeft) kunnen ze op de print wor- 
den geschroefd en de aansluitlip- 
jes op de koperzijde vastgesol- 
deerd, volgens figuur 15. Ook op 
‘deze foto zit een afwijking in het 
sporenpatroon. Een print- 
ontwerpfout is provisorisch ver- 





DIN- chassisdeel 
M3 x 25 schroef 


afstandsbus 


nylon isolatieringetje 
M3 moer 
Figuur 14. De montage van de DIN chassisdelen op de print. - - 


holpen met wat kraswerk en een 
draadje. Het ontwerp van figuur 
9 is uiteraard aangepast. 

Alvorens we de hoofdprint terzij- 
de leggen, worden acht soepele 
draadjes van 15 cm. gesoldeerd 
op de printlipjes van de 220 V en 
de meteraansluitingen. Deze 
draadjes voeren we door de 3,5 


bouwontwerp 


Pea ሜን 


Figuur 15. Detail van het aansluiten van de potmeters op de ko- 
perzijde van de print. 





mm. gaatjes tussen de soldeerlip- 
jes naar de koperzijde van de 
print, zie figuur 11. 


De voedingsprint 


De voeding van de trainer zit op 
een afzonderlijk printje, waarvan 
figuur 16 het ontwerp toont. Deze 








መ üi 


— — 
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print wordt gemonteerd volgens 
| de figuren 17 en 18. Kinderspel! 


Het metaalwerk 


=` De twee printen worden als een 
| „soort sandwich aan elkaar en aan 
| ` ዐር frontplaat bevestigd, waarbij 
| 
| 








` een aluminium montageplaat 
. tussen beide prints wordt opge- 
nomen. Hoe een en ander er uit 
. komt te zien toont figuur 19. De 
aluminium montageplaat is snel 
gemaakt: zij is even groot als de 
hoofdprint- en heeft slechts enige 
gaatjes. Elf gaatjes van 3,5 mm. 
voor het doorvoeren van bevesti- 
- gingsschroeven en een gat van 10 
mm voor het solderen van de 220. 
۷ draadjes aan de voedingsprint. 
In dat gat komt trouwens een 
| rubber tule. 
Wèl een probleem is de front- 
plaat. Hoe maak je als doe het 
| zelver een mooie, professionele 
| frontplaat? 
Allereerst hebben we een 
ontwerp nodig, liefst op ware 


— — 








یوک دود وه وه 
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grootte. Nu is de frontplaat van 
de analoge trainer 20 bij 24 cm. 
groot en dat is te groot om in dit 
tijdschrift te worden afgedrukt. 
Vandaar dat figuur 20 verkleind 
is tot 80% van de ware grootte. 
De simpelste procedure om een 
mooi frontplaatje te krijgen is de 
volgende. Ga met dit nummer 
van Elektronica ABC naar een 
offset-drukker en vraagt of hij fi- 
guur 20 met zijn reproductie-ka- 
mera op 125% wil afdrukken op 
Copy-proof papier. 

Dat kost enige tientjes en het re- 
sultaat is een foto-opname op wa- 
re grootte en op stevig, lichtglan- 
zend papier. Aan de hand van de- 
ze opname kan het aluminium 
plaatje voor het frontpaneel wor- 
den bewerkt. Nadien wordt de 
Copy-proof opname op het alumi- 
num geplakt en het resultaat 
mag er wezen. 





Nog beter en mooier is gebruik te Figuur 18. De gemonteerde voedingsprint. 





Figuur 19. Overzichtsfoto van de montage van de printen, het 


DEE EEN EEKE 


EEE EER AT Le Witla Tw eg መል: 


| 
| 
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INDICATOREN 
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Figuur 20. Het ontwerp van de frontplaat op schaal 4/5. 


bouwontwerp 
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maken van het foto-gevoelige en 


zelfklevende aluminium van 3-7 


Company, in de handel onder de 
naam ’Scotchcal’. De procedure 
is dan als volgt. 

Ga weer naar de offsettdrukker, 
maar vraag nu een Copy-proof 
filmopname op 125%. Belicht met 
deze film een plaatje Scotchcal 
aluminium, liefst met een hoogte- 
zon. Belichtingstijd is afhanke- 
lijk van de afstand tussen licht- 
_ bron en fotogevoelig materiaal en 
kan slechts experimenteel wor- 
den bepaald. Gebruik dus enige 
proefstrookjes voor het bepalen 
van de juiste belichting. Na 
ontwikkelen ontstaat een zwart 








frontplaatje. met aluminiumkleu- 
rige letters. Het kan natuurlijk 
voorkomen, dat u een alumini- 
umkleurig frontplaatje met zwar- 
te tekst mooier vindt. Nou, dat 
kan hoor! Vraag aan de drukker 
een rapidoprint filmopname en u 
krijgt een negatief-film van het 
frontplaatontwerp, hetgeen na 
belichting van het fotogevoelige 
en negatief werkende aluminium 
weer een positief eindprodukt 
oplevert. Tip: spuit het Scotchcal 
plaatje af met transparante en 
matte vernis. De krasbestendig- 
heid neemt toe en vingervlekken 
zijn minder zichtbaar. 

Nog een tip. Zowat iedere elektro- 


bouwontwerp 


23 


nica-zaak verkoopt voor een prik- 
je stukken epoxy printplaat zon- 
der foto-laag. Dit materiaal laat 


zich makkelijker bewerken dan ` 


aluminium, het verbuigt niet en 
er ontstaan geen bramen bij het 
boren van gaten. 


Slottip: Vaak is het erg moeilijk. 


grote gaten, zoals voor de DIN 
chassisdelen en de stekkerbus- 
sen, mooi rond te boren, zelfs bij 
gebruik van een boorstandaard. 
Boor deze gaten voor met een spi- 
raalboortje van 6 mm en gebruik 


nadien een zogenaamde plaat- 
boor voor het ruimen van de ga- 


ten. Zuiver rond en braamloos! 
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Lezerspost 
Elektronica ARC 


‘Post bus 


10 


1400 AA TS و وب‎ um 


Niet naar wens 
werkende schakeling 

De heer de Regt heeft uit een 
boekje een schakeling gebouwd 


en die werkt nu niet naar beho- 
ren. 


Transistoren met vele 
collectors en emittors 





We hebben er al herhaaldelijk 
over gesproken: foutzoeken op 
een afstand is bijna niet moge- 
lijk. Bovendien kunnen we al he- 
lemaal niets zeggen als we geen 
enkel schema toegestuurd krij- 


. gen. Wij zijn echt geen verzame- 


laars van alles wat er op de markt 
te koop is. Daarvoor hebben we 
niet alleen te weinig ruimte, maar 
zoiets gaat tienduizenden gul- 


dens kosten. Het heeft dan ook 
geen zin om te schrijven: ik heb 
versterker merk dat en dat, en 
dan maar aan te nemen dat wij er 
alles van af zullen weten. Het 
kost op het postkantoor maar 
een kwartje of iets meer om van 
een schema een afdruk te maken. 


Ga er verder nooit van uit dat elk 
schema in een boekje of tijd- 


schrift altijd goed is en werkt. Er 


kunnen kleine, maar zeer storen- 
de drukfouten in geslopen zijn en 
dat overkomt zelfs de beste uitge- 
ver. Het kan ook zijn dat de scha- 
keling niet kan werken en toch 
maar gepubliceerd is. In ABC zor- 
gen we er echter wel voor dat de 
schakelingen goed zijn, maar ook 
wij kunnen niet altijd drukfoute 

helemaal voorkomen. 3 


KS 


4 
ከ ; 
TS ዓን 


De heer Perdeck uit Amersfoort ziet dit soort transistoren in de schema’s die aangeven 


wat er in een IC zit. 


Een IC bestaat niet uit losse transistoren, maar uit 
sistoren samen zijn opgebouwd. Daarmee is het mogelijk om op één basislaag vele collec- 
toren of emittoren aan te brengen. Een dergelijke configuratie werkt dan als vele afzon- 
derlijke transistoren, waarvan de basis en de collector of emittor aan elkaar zijn gekop- 


peld. 


een plaatje silicium waarin vele tran- 











ELEKTRONICA is niet moeilijk met 
de boeken van DE MUIDERKRING 


ELEKTRONICA VAN A TOT Z - Siegfried Wirsum 


Speciaal voor beginners in de elektronica. De eerste hoofdstukken geven op 
duidelijke wijze een theoretische basiskennis om te kunnen beginnen aan de - 
honderd ontwerpen voor zelfbouw, die in het overige gedeelte worden behan- 
deld. Een boeiend boek, dat bovendien de eigen creativiteit sterk stimuleert. 


Bestelnummer 002.204 | Prijs 28,75 
ISBN 90 6082 162 9 Porto 4,-- 





ELEKTRONICA VOOR IEDEREEN - A.J. Dirksen 


Een zeer populair boek, dat bedoeld is als plezierige inleiding tot de elektro- 
nica. Er wordt uitgegaan van een zeer eenvoudige versterker. De proeven zijn 
allen op deze versterker gebaseerd. 3 


Bestelnummer 001.101 Prijs 24,50 
ISBN 90 6082 107 6 Porto 4,-- 





ELEKTRONICA VOOR BEGINNERS - W.L. Kramers 


Ruim 150 illustraties en een trefwoordenlijst zorgen voor een overzichtelijk 
boek. Op populaire wijze wordt uitleg gegeven over de werking en toepassing 
van elektronische componenten. Stap voor stap wordt de bouw en werking 
besproken van een pick-up versterker, compleet met voeding, voorversterker 
en toonregeling. 


Bestelnummer 001.108 Prijs 19,50 
ISBN 90 6082 1505 ۱ Porto 2,10 





ELEKTRONICA BOUWEN EN LEREN - C.J. Both 


Aan de hand van 21 nuttige en speelse schakelingen kan de aspirant-hobbyist 
ervaring opdoen in de praktische elektronica. De theoretische kant wordt op 
zeer begrijpelijke wijze uitgelegd. Achter in het boek bevinden zich 2 printen 
en een trefwoordenlijst. 


Bestelnummer 001.109 Prijs 21,50 
ISBN 90 6082 154 8 Porto 2,10 





Deze uitgave is verkrijgbaar bij radiozaken en boekhandel. 
(indien niet verkrijgbaar, belt u even De Muiderkring.) 


uitgeverij de muiderkring bv 


Postbus 10 - 1400 ልል - Bussum (Holland), tel.: 02159 - 31851, gironr. 83214 
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VERSTERKER- 
MODULES 


KANT-EN-KLAAR 

GARANTIE: 2 JAARI 
Voorversterker HY6 en ۰ 
Eindversterkers: 15W, 30W, 60W, 
120W en 240W sinus. 

Hoge kwaliteiten, lage prijzen, bijv. 
30W kost slechts f 67, — 

Alle zijn meervoudig beveiligd. 
Uitstekende geluidskwaliteit. 
Voedingen ook leverbaar, 

de meeste met ringkerntrafo. 

Dit zijn de meest verkochte kompte- 
te versterker-moduies in Red) 















„MACHTIGE ۰ 


RINGKERN- 
TRAFO’S 


Deze nieuwe ringkerntrafo’s bieden 
vee! voordelen t.o.v. de oude recht- 
hoekige blikpakkettrafo’s: 
GEWICHT + HOOGTE gehalveerd. 
MAGN. STROOIVELD veel kleiner, 
dus min. brominduktie. 
NULLASTSTROOM zeer laag. 

SNEL te monteren: slechts 1 bout. 
HOGE betrouwbaarheid, want LL P. 
gebruikt prima materialen. 

UIT VOORRAAD: meer dan 

70 types van 30 tot 625 VA. 

LAGE prijzen, bijv. 30 + 30 V 5ል 
kost slechts f 98, — ` 





Verkrijgbaar bij meer dan 50 winkels in Nederland. 
Meer gegevens worden op aanvraag gratis toegezonden. 
Bel even, ook 'ኗ avonds en zaterdags: 


EL| TL.P. IMPORTEUR VOOR DE هی‎ ` | 


STEINWEGSTRAAT 37 ` att 


GELUJDSTECHNIEK 


77491 KJ DELDEN, TEL. 05407 - „20 24 
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uw adres voor 
“elektronica en deskundig a advies 


Tel. 020-947218-' 
020- ን 
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:  Blasiusstraat 14-16: 
4091 CRAmsterdam - 
Openingstijden: 
LA maandag t/m vrijdag 9-18 uur, 
* donderdag: S229 Gur. sten ረረ 


motorfiets vanaf ያ 87,50 tot ያ 455, —. Elk type verdient zichzelf terug 
door besparingen op brandstof en onderhoud. 


RADIOBESTURING kristalgestuurd 40,68 MHz universele uitvoering 
met de modernste IC's voor maximaal 4 analoge en 3 digitale funk- 
ties; zender 115x60x20 mm; ontvanger 105x60x20 mm; servo 
45x35x20 mm; compl. set afgeregelde en gegarandeerde modulen 
incl. antenne ያ 195, —. Vanaf 5 stuks aanzienlijke kortingen; nadere 
gegevens en schema's op aanvraag verkrijgbaar. 


RADIOGRAFISCH ALARMSYSTEEM voor stil alarm, bestaande uit 
1W zender en zak-ontvanger (22x60x96 mm; 100 gram). Zodra on- 
bevoegden zich aan uw eigendommen (auto, motorfiets, caravan, 
vrachtwagen, huis of bedrijf) vergrijpen, wordt een gecodeerd sig- 
naal met een reikwijdte van ca. 1 km uitgezonden dat alleen door de 
bijbehorende ontvanger gedecodeerd kan worden. De zender scha- 
kelit na 10 sec. automatisch uit en is dan gereed voor eventueel 
nieuw alarm. Ook geschikt als personen-oproep systeem; compl. set 
f 465,50. Andere uitvoeringen tot 4 watt leverbaar. 


METAALDETECTOREN professionele uitvoeringen voor hobby, in- 
dustrie en wetenschap; 12 typen van ያ 455,— tot ያ 3120,—. Voor- 
beeld: Forer 50 VLF-detector voor diepten tot 1 m met waterdichte 
zoekspoel en selectieve regeling voor het onderscheiden van waar- 
devolie en waardeloze metalen ያ 1725, .سس‎ 


ELEKTRONISCHE ALCOHOLMETER om zelf uw promillage te meten; 
zakmodel 21x70x156 mm; 100 gram; LED-uitlezing; voeding 12V=; 
ያ 87,50. 


AUTO-ALARM compl. moduul met dubbele LED-indicatie en span- 
ningsbewaking; voeding 12V 35mA; uitgang max. 8A; ያ 124,50; kast 
hiervoor f 12,90. 


ALARMCENTRALE type 1510 professionele uitv.; eenvoudig zelf aan 
te leggen; compl. set voor 220V met acculader, gescheiden dag- en 
nachtcircuits, afstandbediening, sirene, brandmelder, magneetcon- 
tacten, enz. f 766,50. Andere eenvoudige centrales in moduulvorm 
vanaf f 124,50. 


ELEKTRONISCH TIJDRELAIS universeel type voor 9...16V=; instel- 
baar van 2 tot 45 sec.; schakelt max. 250V 8A; compl. moduul 
f 86,50. Idem voor 220۷ tot 90 sec. f 42,60. 


KLEINSTE LICHTORGEL TER WERELD 25x54x54 mm met inge- 
bouwde microfoon, 6 LED's en compl. elektronica; werkt op DN 
batterij; kan met koord om de hals gedragen worden; schakelt van- 
zelf in en uit; gewicht 70 gram; zolang voorradig f 49,70. 


BRANDSTOFVERBRUIKMETER opbouwmodel met LED-schaal 0-24 
liter/uur voor 12V=; compleet met sensor enz. ያ 146,50. Idem als 
bouwdoos f 86,50. 


TEMPERATUUR-GEREGELDE SOLDEERBOUT type PT-302 voor 


270°C met longlife stift; binnen één minuut op juiste temp. waarna 
verbruik daalt tot 8۷۷ bij 220V; isolatie =400MQ; f 58,60. 


ZOEKT U IETS ANDERS? Bel ons even, we hebben ca. 30.000 soor- 
ten artikelen voorradig. Postorders vanaf f 25,—; vanaf f 100,— 
zijn de verzendkosten tot 1000 gram voor onze rekening. 
Eveneens ontwerpen en bouwen we naar uw specificaties allerlei 
elektronische schakelingen, eventueel met prijsopgave vooraf. 


ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 18% BTW. 


ELEKTRONISCHE ONTSTEKING diverse systemen voor auto, boot of | 
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۱ Alarm centrale, deel ያ 


Alarm in de auto 


Het aantal inbraken thuis en in de au- 
to is de laatste jaren enorm gestegen. 


Elke dag staan er wel een aantal 


geslaagde inbraakpogingen in de 


krant. De vraag naar goede alarm- 


installaties is daardoor ook toegeno- 
men en in sommige gevallen is bij de 
verzekering zo’n installatie 
verplicht. Men kan een alarmcentrale 
laten installeren maar dat is meestal 
een zeer kostbare aangelegenheid. 
Maar als men niet over twee linkse 
handen beschikt, kan men met ons 
ontwerp een hoop geld besparen en 
toch zijn kostbare spulletjes beveili- 
gen. Het is voor een alarm belangrijk 
dat dit begint te gieren of te toeteren 
als er ingebroken wordt, maar het is 
minstens even belangrijk dat het niet 
ongewild afgaat als er niets aan de 
hand is en de buurt gewekt wordt. 


Een alarmcentrale dient dus zo 


ontworpen te worden, dat er prak- 
tisch geen invloeden van storingen 
zijn. Dit moet dan ook in de praktijk 
grondig uitgetest zijn. Ons ontwerp 
voldoet aan deze zware eisen. In deel 
1 bespreken we de eigenlijke centrale, 
die voor het verwerken van de alarm- 
melding(en) zorgt en die de alarmge- 
ver (toeter, sirene of zwaailicht) 
stuurt. Men kan kiezen uit een conti- 
nu alarm, dat pas stopt als men de 
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centrale uitzet, of een alarm dat na 
ca. 5 minuten van zelf stopt. Beide is 
ook mogelijk bijv. een zwaailicht dat 
aan blijft en een sirene die na 5 minu- 
ten stopt. Verder wordt in dit deel de 
toepassing van de centrale in de auto 
behandeld. In deel 2 wordt de alarm- 
centrale thuis behandeld. Een uitge- 
breide alarmcentrale wordt verkre- 
gen met de in dat deel beschreven 
voorposten. 

Op eenvoudige wijze kan het alarm in 
de auto uitgebreid worden met een 
binnenverlichting automaat zoals 
verderop zal blijken. 
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Het blokschema 


Een alarm is in principe opge- 
bouwd uit één of meerdere de- 
tectors en een verwerkings- 
centrale. De detectors zijn er om 
een inbraakpoging te detecteren 
en kunnen allerlei vormen aanne- 
men, in deel 2 komen we daar nog 
op terug. De eenvoudigste vorm 
van een detector is een schake- 
laartje dat opent of sluit zodra 
men een deur of raam open doet. 
In de meeste auto’s is er zon 
schakelaartje voorhanden. Deze 
auto’s hebben een binnen verlich- 
ting, die aan gaat als de deur geo- 
pend wordt. Dit kunnen we mooi 
voor ons alarm gebruiken. Meer 
alarmdetectors hebben we in de 
auto niet nodig, omdat de meeste 
auto-inbraken gewoon via de 
deur gebeuren. Men forceert een 
zij ruitje, of men drukt de portier- 
ruit naar beneden (in het ergste 
geval wordt deze ingeslagen) en 
opent het portier van binnen uit. 


Ook kunnen de meeste auto’s ge- 
woon met een speciale sleutel ge- 
opend worden. In al deze gevallen 
komt men via de deur binnen en 
gaat de binnenverlichting bran- 
den. De auto of de kostbare 
stereo radio wordt gestolen ter- 





wijl er geen haan naar kraait. Een 
eenvoudig alarm kan men maken 
door met het deurcontact de 
claxon te schakelen. Als men de 
deur opent gaat de claxon en de 
dief schrikt, maar merkt ook dat 
als de deur weer gesloten wordt 
de claxon uit gaat. Bovendien 
wordt men zelf elke keer als men 
de auto in of uit gaat gehinderd 
door de claxon. Niet bepaald een 
elegante oplossing om de auto te 
beveiligen. We weten nu wel wat 
voor problemen er opgelost moe- 
ten worden voor een goed alarm. 
Ten eerste mag de inbreker het 
alarm niet zelf uit kunnen zetten 
door de deur dicht te doen. Ten 
tweede mogen we zelf geen last 
hebben van het alarm. In figuur 1 
is het blokschema van het alarm 
getekend. Op de ingangstrap 
wordt de deurschakelaar aan- 
gesloten. Deze ingangstrap ac- 
cepteert alleen een signaal dat 


langer duurt dan 0,2 seconde, dit 


om storingen weg te filteren. De 
uitgang van deze trap (A) wordt 
laag zodra de deur geopend 
wordt. Dit signaal stuurt het blok 
‘inloop vertraging’ en het uit- 
gangssignaal VA (= voor alarm) 
wordt aangesloten op het ’alarm 
geheugen’ met uitgang CA )< 


continu alarm) en op het ’kort 


alarm’ met uitgang K. De pijltjes 


aan de ingangen van deze blok- 
ken geven aan dat de schakelin- 
gen reageren op een signaal dat 
van hoog naar laag gaat, we noe- 


men die een neergaande flank. 


Het startslot van de auto wordt 
aangesloten op het reset circuit. 
Dit levert het R (= reset) signaal 
wat op de drie blokken aangeslo- 
ten wordt. Verder zorgt het reset 
circuit voor de uitloop vertraging. 


Aan de hand van figuur 2 kunnen > 


we de werking en de funktie van 
de blokken duidelijk maken. Fi- 
guur 2 is een tijddiagram waar de 
diverse signalen onder elkaar te- 
gen de tijd uitstaan. De 1 en 0 ge- 
ven aan of het signaal hoog (on- 
geveer 12V) of laag (OV) is. Op het 
tijdstip 0 staat het alarm uit. Dit 


js te zien aan het reset signaal (R) 


dat alle funkties blokkeert als het 
laag is. R is laag als het startslot 
aan staat. Het signaal na de in- 
gangstrap (A) is hoog en de rest 
van de signalen is hoog. Op het 
moment 1 wordt het startslot uit 


gezet en de sleutel uit het contact. 


gehaald. Er gebeurt ogenschijn- 
lijk niks, maar in feite treedt de 
uitloopvertraging van 20 secon- 
den in werking. Het R signaal 
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Met symmetrische ingangen 
















Deze MD voorversterker is uitgerust met een symmetri- 


bijvoorbeeld lichtdimmers, koelkast, pick-upmotor e.d. 
worden daardoor nagenoeg geheel geëlimineerd. 

De print wordt bij voorkeur in de draaitafel ingebouwd, 
maar kan ook in de versterker worden ondergebracht. 
Voor beide gevallen worden de aansluitschema's be- 
handeld. 






27 MHz-ontvanger 








ideaal voor iedere 27 MHz-enthousiast: deze ontvanger 
voor alle 22 PTT Marc kanalen. Terwijl met de bak 
wordt getokkeld op een willekeurig kanaal, blijft deze 
ontvanger steeds stand-by op een ander luisterkanaal, 
bijv. het oproepkanaal 14 of noodkanaal 9. Dankzij in- 
gebouwde filters is de ontvangstkwaliteit beter dan van 
de meeste ,,bakkies”. De ontvanger is uitgerust met een 
kanalenkiezer, een volumeregelaar en een sig- 
naalsterktemeter. 













Digitale 
timer 
















Deze zeer nauwkeurige timer 

voldoet aan elke eis: 

— prettige bediening dankzij digitate techniek. 

— 3 bereiken: tot 100 sec, tot 10 min en tot 100 min. 

-— twee rode displays geven de ingestelde en aftellen- 
de tijd aan. 

— 4 druktoetsen voor het instellen van de tijd, de 
aan/uit functie en start (repeat). 

— twee uitgangen voor relais (maak en verbreek) of 
CONTACTLOOS RELAIS. 

፦ Aansluiting voor een zoemer, die na het verstrijken 
van de ingestelde tijd 30 sec. alarm geeft. 

— Eenvoudige bedrading dankzij „alles op de 

` print"-ontwerp. 


Digitale 






thermometer | 
Met geheugenfunctie 


_ Twee temperatuurvoelers houden twee verschillende 
temperaturen in de gaten, bijv. binnen- en buitentem- 
peratuur. De ingebouwde geheugenfunctie maakt het 
mogelijk de laagste of hoogste temperatuur te re- 
gistreren, die binnen een bepaaide periode is op- 
getreden. Zo kan men bijvoorbeeld 's morgens zien 
welke minimumtemperatuur de afgelopen nacht werd . 
bereikt: dit is ideaal voor o.a. broeikaseigenaren! Het ” 
geheugen is bovendien automatisch in te schakelen 
door middel van de SCHAKELKLOK (set 1012), zo-. 
dat de registratieperiode programmeerbaar is. 





sche ingang. Storingsinvioeden en schakelklikken van, 


































Digitale Universeelmeter 


Spanningsberelken AC/DC 100mV - IV - 10V - 100۷ - 
1 kV ingangsweerstand 10 M nauwkeurigheid + 1% 


+ 1 digit 


Stroomberelken AC/DC 1mA - 10 ጠል - 100ጠል - 1A 
max. spanningsval 0.1 Veff nauwkeurigheid + 1% 
+ 5 digit 


Weerstandsmeting 1 k - 10 k - 100k - 1 M max. span- 
ningsval 1 V, dus ook diode meting mogelijk; nauwkeu- 
righeid + 1 % + 1 digit 


Stereo Power Booster 


Uitgangsvermogen (d<1 %): 


:4 Ohm : 2 x 14 W cont, 2 x 20 W muziek 


8 Ohm : 2 x 9 W cont, 2 x 12 W muziek 
Frekwentiebereik: 10 Hz.. 120 kHz (--3 dB) 

t 20 Hz.. 60 khz (—1 dB) 
Vervorming d=0,15% : Thermisch beveiligd 
Voedingsspanning max. 15 V (accu) 

Beschreven toepassingen: 

— Booster voor uw autoradio of -cassettespeler 

— Combinatie met de toonregeling, set 1026 

— Uitbreiding tot een voiwaardige zelfbouw HiFi- 
versterker met netvoeding. 


Accuconditiemeter 


A EE 16 25 
16 SDH fy tie 
10 oo 8 


Compleet met solide accu-klemmen! 


Dit service-apparaat meet de Ri van de accu en is orn te 
schakelen naar spanningsmeting. 

Extra benodigd is een 100 ۱۸ ۰ 

in de handleiding worden de begrippen conditie, inwen- 
dige weerstand en ልከ (Ampére uur) van de accu nader 
toegelicht. : 
TECHNISCHE GEGEVENS 

Voeding uit de accu (12 V) ; 

Ri meting van 1..100 ጠዘዘር)ከጠ ` 

Spanningsmeting van 10..15 V. 

Uit deze ABC 

Frekwentiebereik in 4 stappen omschakelbaar en regel- 
baar : 

15 Hz .. 180 Hz 

150 Hz .. 1800 Hz 

1500 Hz .. 18 kHz 

15 kHz .. 140 kHz 

Uitgangsspanning regelbaar 0..14 Vtt. 
Uitgangsweerstand 50 Ohm kortsluitvast. 

Compleet met o.a. print, CA 3080, CA 3140, twee pot- 
meters en draaischakelaar. 







Dit pakket bevat o.m. 2 thermistors, schakelaars, 
print etc. Het geheel is eenvoudig af te regelen. 


TECHNISCHE GEGEVENS 
Bereiken: —9,9..+99,9 °C 
-55 ..+125 °C 

(+ 0,1 °C) 


Max. afstand tussen voelers en print : > 10 m. 
Voeding 5 V gestabiliseerd. 







































Siptusge 
ህዘ deze ABC 


Frekwentiebereik in 4 stappen 
omschakelbaar en regel- 
baar: 


15 Hz...180 Hz 
150 Hz...1800 Hz 
1500 Hz...18 kHz 
15kHz...140 kHz 
Uitgangsspanning regelbaar 0 . . . 14 Vit 
Uitgangsweerstand 50 Ohm kortsluitvast. 
Compleet met o.a. print, CA 3080, CA 3140, twee pot- 
meters en draaischakelaar. 










Thermostaat 


Omdat ከዘ dubbel is uitgevoerd, dwz er kunnen 2 tempe- 
raturen worden ingesteld, is deze thermostaat te gebrui- 
ken als یی ام تاج میا‎ gt: overdag 18°C en 
5 nachts 14°C. In dat geval wordt hij gecombineerd met 
de SCHAKELKLOK set 1012, en vervangt hij de aanwe- 
zige kamerthermostaat (tweedraadsaansluiting). 

Er zijn twee bereiken mogelijk: van 0..50 °C (kamerther- 
mostaat) en van 0..100°C (voor universele toepassin» 
gen). De temperatuur kan eventueel worden afgelezen 
op een aan te sluiten draaispoelmeter. 

De nauwkeurigheid is 1/2°C; deze wordt nog beter bij 
toepassing van het CONTACTLOOS RELAIS. Met dit 
relais kunnen verwarmingselementen of (broei}lampen 
worden geschakeld. 


VU-meter 


met tweekleuren 
LED-schaal 


21 8 15 2 -9 6 3 0 3 ۰6 B 
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— sneller dan een draaispoelmeter. 

— ingebouwde piekdetector. 

— bereik -21 dB...+6 dB. 

— Streep- of stipuitiezing. 

— moderne smalle schaal door toepassing van specia- 
le VU-LED's. 

— voedingsspanning 5..20 V. 

== ingangsgevoeligheid 5 ጠሃ. 

— aan te sluiten op REC-uitgang, volumepotentiome- 
ter of luidsprekeruitgangen van versterker. 


Bij stereogebruik geeft de meter het gemiddelde signaal 
aan van links én rechts. Het is ook mogelijk een aparte 
uitiezing van links en rechts te krijgen door toepassing 
van twee aparte LED-VU's, 


Beschreven in deze ABC! 


De AMROH bouwpakketten worden samengesteld naar 
aanleiding van gepubliceerde ontwerpen in de tijdschrif- 
ten Elektronica ABC en RB Radio Bulletin in samenwer- 
king met de ontwerpers van de schakelingen. Dat bete- 
kent dus een hele zekerheid! U treft hier een aantal 
bouwpakketten aan; nog steeds breidt het programma 
zich uit; houd daarom de artikelen in genoemde tijd- 
schriften in het oog. 
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figuur 2 Tijddiagram van de werking. 


blijft nog 20 seconden laag. Men 
heeft nu 20 seconden de tijd de’ 
wagen te verlaten. Op moment 2 
wordt de deur geopend en viak 
daarna weer dicht gedaan, sig- 
naal A wordt even laag. Er ge- 
beurt echter niks omdat R nog 
laag is. 20 seconden na 1 wordt R 
hoog: het alarm is actief. Op 
tijdstip 3 wordt er ingebroken de 
deur gaat open en dicht: a wordt 
even laag. Omdat A laag wordt 

(en R hoog is) start de inloopver- 
traging en het vooralarm (VA) 
wordt hoog. Na 30 seconden 
wordt dit laag. K en CA worden 
hoog. Met K wordt de claxon in- 
geschakeld en de dief wordt afge- 
schrikt en rent weg. Na 4 minuten 
stopt de claxon en de buurt kan 
verder slapen. Het alarmgeheu- 
gen (CA) blijft aan. Op tijdstip 5 
keert men bij de wagen terug en 
men opent en sluit de deur (A 
wordt even laag). Op CA is een 
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LED aangesloten die nu oplicht. 
Men ziet zo dat er ingebroken is., 
maar men kan opgelucht adem 
halen want er is niks gestolen. 
Het VA signaal is bij 5 weer hoog 
geworden, maar men zet binnen 
de 30 seconden het startslot aan 
(tijdstip 6) en R wordt laag en 
blokkeert het alarm. De toestand 
is weer als bij 0 en men kan op- 
nieuw beginnen (nadat men de 
inbraakpoging bij de politie ge- 
meld heeft). 

Het zal nu duidelijk zijn waarom 
we de vertragingen nodig hebben. 
De uitloopvertraging geeft ons de 
kans om de wagen te verlaten 
zonder dat de claxon aan gaat. 
De inloopvertraging geeft ons de 
tijd het alarm uit te zetten als we 
de wagen in komen. Het is moge- 
lijk dat er na een inbraakpoging 
nog een volgt, de claxon gaat dan 
opnieuw gedurende: 4 minuten 
aan. Het CA signaal van het 
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alarmgeheugen was echter al 
hoog en blijft ook hoog na de 
tweede poging. In figuur 1 stuurt 
signaal K een multivibrator. Deze 
schakeling zorgt er voor dat de 
claxon pulserend aangestuurd 
wordt. Via het relais dat de 
claxon schakelt, hoort men de 
claxon om de halve seconde 0,1 
seconde aan gaan. Dit is gedaan 
om de accu te sparen en boven- 
dien is het alarm effect groter 
dan bij een contstant geluid. Als 
men een sirene of iets dergelijks 
gebruikt, kan men de multivibra- 
tor beter overslaan voor 
constant alarm. ۱ 


Het complete schema 


In figuur 3 is het schema van de 
alarmcentrale getekend. Op punt 
D wordt de deurschakelaar aan- 
gesloten. Afhankelijk van het ty- 
pe auto zijn er deurschakelaars 
die naar de plus of naar de massa 
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schakelen. Hier komen we nog op 
terug bij de inbouw. De conden- 
sator 01 en de weerstanden R1 en 
R2 zorgen voor de ontstoring. ፲1 
en ፲2 zijn inverters die voor het 
signaal A zorgen (zie figuur 2). A 
kan op twee manieren aangeslo- 
ten worden, dit hangt af van het 
soort deurcontact. N1 en 16 vor- 
men de inloopvertraging. Als A 
laag wordt, krijgt N1 op pen 1 een 





neergaande puls via C2. De uit- 
gang van N wordt hoog. C3 is nog 
niet opgeladen en de uitgang van 
16 wordt laag. C3 wordt langzaam 
opgeladen en na ca. 30 seconden 
is de condensator zover opgela- 
den dat de uitgang van ፲6 hoog 
wordt. De uitgang van N1 wordt 
dan weer laag. Dit komt overeen 
met tijdstip 4 uit figuur 2. N3 
krijgt een neergaande puls via C4 
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en de flip-flop die gevormd wordt 
door N3 en 14 51881 om. De uit- 
gang van N3 wordt hoog. Deze 
flip-flop vormt het alarmgeheu- 
gen. T1 versterkt de uitgangs- 
stroom van N3 en kan een LED 
aansturen, die aangeeft dat er 
alarm geweest is. N2 krijgt ook 
een neergaande puls via C4 en de 
uitgang van N2 wordt hoog. De 
schakeling rond N2 en ፲5 vormt 
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een zelfde soort schakeling als 
die rond N1 en I6. Zo’n schakeling 
wordt een one-shot (Engels voor 
een schot) genoemd. Als een 
one-shot een puls aan de ingang 


_ krijgt, levert de uitgang een puls 


met een bekende lengte. Bij de 
one-shot rond N1 is de pulslengte 


ca. 30 seconden en bij N2 is deze 


ca. 4 minuten. Het verschil in 
pulslengte wordt veroorzaakt 








door het verschil in grootte van 
C3 en C6. C6 is veel groter dan C3 
en daardoor is de puls van N2 
veel langer (4 min.) dan die van 
N1 (30 sec). De multivibrator 
wordt gevormd door N4. Als pen 
Ii hoog is, kan deze zijn gang 
gaan. De uitgang van N4 (pen 11) 
wordt laag en C7 die opgeladen 
was, wordt ontladen. Dit ontla- 
den gebeurt voornamelijk via 
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R15 omdat D6 geleidt. Na onge- 
veer 0,1 seconde is C7 zover ontla- 
den dat pen 11 hoog wordt. C7 
wordt weer opgeladen, dit ge- 
beurt alleen via R14 omdat D6 nu 
spert. R14 is ongeveer 5 maal zo 
groot als R15 zodat het ook onge- 
veer 5 maal langer duurt voordat 
C7 weer opgeladen is: ca. 0,5 sec. 
Als C7 opgeladen is wordt pen 11 
weer laag en begint het verhaal 
weer van voor af aan. Als pen 11 


laag is, kan 12 geleiden en het re- ` 


lais trekt aan. Met de contact 
aansluitingen C1 en C2 wordt de 
claxon geschakeld, die dan om de 
0,5 seconden 0,1 seconde toetert. 


Het getoeter houdt pas op als pen 
12 laag wordt, dit gebeurt na ca. 4 
minuten als de one-shot rond N2 
zijn puls geleverd heeft. Als we 
een sirene op de relaiscontacten 
aansluiten, kunnen we beter een 
constante sturing gebruiken. C7 
vervalt dan en pen 12 wordt met 
pen 13 verbonden. N4 werkt dan 
als inverter en het relais blijft ge- 


durende 4 minuten aangetrok- ` 


ken. Als het startslot aanstaat 
moet het alarm geblokkeerd wor- 
den of uitschakelen. Het startslot 
wordt op S aangesloten. Als we 
het contact aanzetten wordt C5 
opgeladen via D4 en R10. Dit 
opladen gebeurt binnen 1 secon- 
de. De ingang van 13 wordt dan 
hoog en de uitgang (het reset sig- 
naal R) laag. Via de dioden D1, 
D2 en D3 worden de one-shots en 
de flip-flop geblokkeerd. De uit- 
gangen van de schakelingen wor- 
den laag of blijven laag, zie 
tijdstip 0, 1, 2 en 6 uit figuur 2. Als 
we de wagen verlaten wordt het 
startslot uitgezet. C5 kan nu al- 
leen via R11 ontladen worden 
omdat D4 spert. Het duurt onge- 
veer 20 seconden voordat C5 ont- 
laden is en R hoog wordt, zie ook 
tijdstip 1 uit figuur 2. In serie met 
het startslot kan men een extra 


‘geheime’ schakelaar opnemen. 


Men kan met deze geheime scha- 


` kelaar voorkomen dat iemand die 


de auto-sleutels gestolen heeft er 
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beide contacten gesloten zijn. Als 
men de geheime schakelaar niet 
gebruikt, wordt het startslot di- 
rect op S aangesloten. Als voe- 
ding voor het alarm gebruiken we 
de accu. 
Eventuele storingen worden ef- 
fectief onderdrukt door D7, D8, ` 
C8 en R16. D8 beschermt de scha- | 
keling meteen tegen het verkeerd ` 
om aansluiten van de voeding. 
D5 is een blusdiode die negatieve 
spanningspieken kortsluit bij het 
afschakelen van het relais. 





De bouw 


De hele schakeling past op een - 
klein printje van ca. 6 bij 7 cm. | 
figuur 4 De printlay-out van de alarmcentrale. Figuur 4 geeft de printlay-outen ` 
figuur 5 de onderdelenopstelling. 
; We monteren eerst de laagste on- 
met de auto vandoor gaat. De een sleutelschakelaar gebruiken, derdelen: de weerstanden en de 
schakelaar moet op een plaats de sleutel daarvan moet dan niet dioden. Let bij de montage van 
gemonteerd worden die niet zo bij de auto-sleutels zitten. Om nu de dioden op de kathode: het 
gauw te vinden 15. Men kan ook het alarm te blokkeren moeten streepje op de behuizing en in het 
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geheime 


schakelaar 


figuur 6 De aansluitingen in de auto. 


schema-symbool. We wachten 
nog even met het monteren van 
de draadbrug, die bij de letters A, 
V en M zit, maar we monteren de 
andere draadbrug wel. Hierna 
kunnen we de condensatoren 
monteren, let op de polariteit van 


de elco’s, deze is met een plus of. 


min op de behuizing aangegeven. 


Dan monteren we de transistoren 


en de 105. Let ከህ de IC’s op de 


inkeping of de punt aan de kop 


van het IC. Als laatste komt het 
relais op de print. Voor de 
aansluiting van de draden gebrui- 
ken we printsoldeer oogjes. 


De inbouw in de auto 


Als de print bestukt is, kunnen 
we met het inbouwen in de auto 
beginnen. Alvorens dat te doen 
moeten we eerst een aantal zaken 
uitzoeken. De aansluitingen van 
het. deurcontact en de claxon 
kunnen per type auto verschillen. 
In figuur 6 is aangegeven hoe de- 





ze kunnen zitten. Eerst kijken we 
hoe de claxon schakelaar zit. In 
figuur 6a is de claxon met de plus 
verbonden en schakelt de 
claxon-schakelaar naar de mas- 
sa. C2 wordt dan met de massa 
verbonden (bijv. op de print 
aansluiting voor massa) en Cl 
gaat naar het knooppunt tussen 
claxon en schakelaar. In het ge- 
val van figuur 6b is de claxon aan 
een kant direct met massa ver- 
bonden. Dit is meestal goed te 
zien aan de claxon zelf. Deze 
heeft dan maar één aansluitlip en 
de massa verbinding wordt via 
het frame en de bevestigingsbeu- 
gel van de claxon gemaakt. Of 
een aansluitlip is direct met de 
massa verbonden. C2 wordt in dit 
geval met de plus van de accu 
verbonden. Dit moet een onge- 
schakelde plus zijn. Dat betekent 
dat er altijd spanning op moet 
staan of het startslot nu aan of 
uit staat. In het zekeringenkastje 
is altijd wel een aansluiting bij 


bouwontwerp 


deur- ` 
contacten 


M-A verbinden 


deur- 
contacten ` 


een zeKering te vinden die altijd 
spanning voert. De zekering voor 
de binnenverlichting is er zo een. 
Men kan dit controleren met een 
12 V lampje of een voltmeter. C1 
wordt in het geval 6b met een 
knooppunt van de claxon en de 
schakelaar verbonden. De claxon 
moet het overigens ook doen als 
het startslot uitstaat. Controleer 
dit en sluit als dit niet zo is de 
plus van de claxon (6a) of de plus 
naar de schakelaar (6b) aan op 
een punt waar altijd spanning 
staat. Voor de aansluiting van de 
binnenverlichting zijn er ook 
twee mogelijkheden. In figuur 6c 
is het geval getekend dat de deur- 
contacten naar massa schakelen. 
In de binnenverlichting unit zit 
meestal een driestandenschake- 
laartje. We kunnen hiermee de 
binnenverlichting via de deur- 
contacten laten schakelen (de ge- 
tekende stand) of altijd uit (mid- 
delste stand) of altijd aan. Er lo- 
pen twee draden door de deur- 
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post naar het dak waarin de ver- 
lichting zit. Een van deze twee 
moet met D op de print verbon- 
den worden, de andere is de plus 
aansluiting. Deze plus van de bin- 
nenverlichting is ook geschikt als 
plus aansluiting omdat deze al- 
tijd spanning voert. In het geval 
van 6c moeten we op de print de 
punten m-a verbinden met een 
draadbrug. In figuur 6d is de 
tweede mogelijkheid getekend 
voor de aansluiting van de bin- 
nenverlichting. De deurcontacten 
schakelen hier naar de plus. Door 
de deurpost lopen ook twee ka- 
bels waarvan er een met D op de 
print verbonden moet worden. De 
andere is weer de ongeschakelde 
plus die we als voeding kunnen 
gebruiken. Als we de binnenver- 
lichting unit open maken, kun- 
nen we zien welke draad de plus 
is en welke naar D moet. In geval 
6d moeten de punten V en A met 


een draadbrug verbonden wor- 


den. Bovendien moet er tussen de 
D aansluiting en massa een 
weerstand van 1 kilo ohm (R17) 
(1/4 watt) komen. Het printje 
wordt met de massa van de auto 


verbonden. De plus wordt aan- 


gesloten op een punt waar altijd 
spanning staat. Op de S aanslui- 
ting mag alleen spanning staan 
als het startslot aan staat, zo’n 
punt is ook in het zekeringen 








kastje te vinden. Men kan dit 
weer controleren met een 12 V 
lampje of met een voltmeter. 
Eventueel kan men een geheime 
schakelaar in serie met het 
startslot opnemen. Als men deze 
niet toepast, wordt het startslot 
direct op S aangesloten. Tussen L 
en massa kan een LED aangeslo- 
ten worden, die aangeeft of er een 
inbraakpoging geweest is. De 
LED kan met een LED klip in het 
dashboard gemonteerd worden. 


De kathode van de LED (het 
streepje in het schema symbool) 
kan herkend worden aan een kor- 
ter pootje of aan een verdikking 
bij de behuizing. Na een juiste in- 
bouw blijft de binnenverlichting 
normaal werken en ook de claxon 
blijft het doen. Het maakt voor 
de werking van het alarm niet uit 
in wat voor stand het schake- 
laartje van de binnenverlichting 
unit staat. 


Binnenverlichting 
automaat 


Als men het alarm inbouwt in de 
auto is op eenvoudige wijze een 
binnenverlichting automaat te 
realiseren. Het vooralarm signaal 
VA dat voor de inloopvertraging 
nodig is kan gebruikt worden om 
de binnenverlichting wat langer 





bouwontwerp 





te laten branden als men de deur ` 
al gesloten heeft. Dit is bijzonder 


handig om als het buiten donker 
is, de auto-sleutels te zoeken en 
in het contact te steken en om de 
auto-gorders om te doen. Het 
licht dooft als men het startslot 
aan zet. Dit moet wel binnen 30 
seconden gebeuren anders gaat 
het alarm af. In figuur 7 is gete- 
kend hoe de extra onderdelen 
aangesloten worden. Voor het re- 
lais kan men het zelfde type ge- 
bruiken als op de print. De plus 
moet ongeschakeld zijn dus het- 
zelfde als de plus-aansluiting op 
de print. Het maakcontract van 
het relais (wat gesloten wordt als 
het relais bekrachtigd wordt) 
wordt parallel aan de deurcontac- 
ten aangesloten. Een aansluiting 
gaat dus naar D op de print en de 
ander naar de plus in geval 6d en 
naar de massa in geval 6c. 


Veranderen van de 
vertragingstijden 


Het is mogelijk de vertragingstij- 
den naar believen te veranderen. 
Het kan voor komen dat men een 
kortere inloop wenst, als men 
vaak waardevolle zaken in de au- 
to heeft liggen die niet of slecht 
vast zitten. Door voor C3 een elco 
van 10 micro F te nemen halveert 
men de inlooptijd: 15 seconden. 
Voor C3 een elco van 4,7 micro F 
wordt deze ca. 7 seconden. Door 
C5 te veranderen, verandert men 
ook de uitlooptijd. Een grotere 
condensator betekent een grotere 
uitlooptijd en een kleinere con- 
densator een kleiner uitlooptijd. 
Hetzelfde geldt voor C6 wat 
betreft de lengte van het kort 
alarm. 
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Onderdelenlijst: 


weerstanden: 
Rl, 3, 4, 6, 7, 

9, 10, 12 

R2 

R5, 11, 4 
R8, 17 

R15 

R16 


Alle weerstanden 1/4 W. 


R17 is niet altijd nodig, zie tekst. 


„Condensatoren: 
CIT 
C2, 4 
035 


100 nF 





j 


10 k ohm bruin zwart oranje 
100 k ohm bruin zwart geel 
1 M ohm bruin zwart groen 
1 k ohm bruin zwart rood 
220 k ohm rood rood geel 
330 ohm oranje oranje bruin 


22 micro F, 16 V elco 


C6 
C8 


DT 


1 micro F, 16 V elco 


Halfgeleiders: 
Di, 2, 3, 4, 5, 6 


10 printsoldeer ogen. 


bouwontwerp 


220 micro F, 16 V elco 
100 micro F, 16 V elco 


1N4148 
zenerdiode 15 V, 0,4 W 
1N4001 
LED 
CD40106 
. CD4093 
BC547B 
BC557B 


relais 12 V, ca. 300 ohm 





D 








Van de redactietafel 


Er zijn de laatste tijd nogal wat 
mensen die schrijven dat de 
meeste bouwontwerpen uit ABC 
veel te duur zijn. Het liefst zou- 
den deze lezers bouwontwerpen 
zien die niet (veel) duurder zijn 
dan 25 guiden. Dit omdat ze niet 
meer kunnen of willen besteden 
aan hun hobby. | 

Deze ontwerpen zijn dan ook een- 
voudiger en makkelijker te 
begrijpen. 

We hebben de laatste 22 bouw- 
ontwerpen waarvoor een genum- 
merde print is gemaakt eens on- 
derzocht. De gemiddelde prijs 
van deze bouwontwerpen is ca. 50 
gulden en er zijn er 8 bij van rond 
de 25 gulden. Deze 22 bouw- 
ontwerpen bestrijken ongeveer 
een jaar Elektronica ABC. Er zijn 
dus inderdaad weinig ontwerpen 
van rond de 25 gulden. Nu zijn er 
ook veel mensen die wat duur- 
dere en uitgebreide ontwerpen 
waarderen en. bouwen. Deze 


ontwerpen kunnen meer dan een 
eenvoudig goedkoop ontwerp en 
zijn in de praktijk ook beter toe- 
pasbaar. | 


Om zo goed mogelijk aan de wen- 
sen van alle lezers te voldoen, wil- 
len we naast de gebruikelijke 
bouwontwerpen een speciale ru- 
briek beginnen met bouwontwer- 
pen die minder dan 25 gulden aan 


„onderdelen bevatten. We zullen 


deze rubriek „groentjes voor nog 
geen geeltje” noemen. De 
groentjes-zijn de (frisse) eenvou- 
dige bouwontwerpen en een 


geeltje is 25 gulden. De ontwer- 


pen in deze rubriek voldoen aan 
de volgende eisen: ze kosten min- 
der dan 25 gulden, ze worden vol- 
ledig getest voordat ze gepubli- 
ceerd worden, de voedingsspan- 
ning bedraagt indien mogelijk 9 
۷ zodat ze met een batterij ge- 
voed kunnen worden, als er veel 
onderdelen. gebruikt worden 


plaatsen we er een printontwerp 
bij. Dit printontwerp wordt in te- 
genstelling tot de normale 
ontwerpen niet uitgetest en ook 
niet in de printservice opgeno- 
men. Het dient dus meer als 
richtlijn voor de mensen die zelf 
een print willen maken. Van de 
bouwontwerpen zullen ook geen 
bouwpakketten verkocht wor- 
den. Verder zal er bij het bouw- 
ontwerp meer op de werking in- 
gegaan worden dan op de bouw 
of inbouw in een kastje. Het is 
mogelijk voor deze rubriek idee- 
ên of verbeteringen in te sturen, 
die door ons uitgewerkt, getest en 
gepubliceerd kunnen worden. We 
streven er naar om iedere maand 
twee van deze groentjes te plaat- 
sen. 


We hopen dat we met deze ru- 
briek ook de kleine bouwers kun- 
nen blijven interesseren voor 
Elektronica ABC. 


D-CONNECTORS 


Nu verlaagde prijzen. 
Vanaf 9 polig tot en met 50 polig met soldeeraansluiting: 
incl. BTW 18% 


9 polige plug 4,50. 


9 polige contra plug 5,75 
15 polige plug 6,50 
15 polige contra plug 7,95 
25 polige plug 8,75 
25 polige contra plug 11,90 
37 polige plug 12,50 
37 polige contra plug 15,50 


| 50 polige plug 16,25 
50 polige contra plug 20,50 


HOODS (kappen) zonder vergrendeling: 
inci. BTW 18% 


HOODS (kappen) met vergrendeling: 


CE 09 
CE 15 
CE 25 
CE 37 
CE 50 


LATCHES: indien u kappen gebruikt heeft u 2 latches nodig: 


FB 


FB 50 (alleen voor 500( 


| HAMEG SCOPES 


HAMEG 203 — 8, twee kanalen, bandbreedte 0-20 MHz, adviesprijs 
f 1 298 — incl. BTW bij ons - korting 10% 
HAMEG 412-5, twee kanalen, bandbreedte 0-20 MHz, adviesprijs 
f 1 948 — incl. BTW bij ons — korting 10% 
HAMEG 512 -- 8, twee kanalen, bandbreedte 0-50 MHz, adviesprijs 
f 31 50,— incl. BTW bij ons— korting 10% 


uitgebreide technische gegevens worden u op aanvraag gratis 
toegezonden. 


Leverbaar uit voorraad probes: 


1:1 33,50 
1:10 49,50 
1:1/1:10 59,50 
PRIJZEN INCLUSIEF BTW 18% 
COMPUTERAPPARATUUR 

PRINTERS: 

leverbaar uit voorraad: 

EPSON MX 80 f 1 755,— korting 10% 
EPSON MX-80 FT ያ 1945,— koning 10% 


alle interfaces en kabel ook uit voorraad leverbaar. 


OPLAADBARE BATTERIJEN/NIKKELCADMIUM 


Penlite, 1,2 Volt, 500mA-hr, van een bekend merk : 


NOG STEEDS VOOR DE ZEER 
SCHERPE PRIJS VAN f 3,95 per stuk 
OU ey SEES عم هی‎ Rae አዊ f 25,50 


babycel, 1,2 Volt, 1,2A-hr, merk Varta .. f 8,95 
monocel, 1,2 Volt, 1,2A-hr, merk Varta .. f 12,95 
LADERS: 
lader voor 4 penlite’s .................. f 18,50 
lader universeel, dus voor 


| penlite, babycel en monocel ........ .. 7 32,50 


با ی ی یره lader voor 9 Volt‏ 


E? 
4. 
= 


ki 








= telex 77223 telec nl, postgiro 3371900 ` 
“Bank Mees & Hope Groningen; rek.no. ۰ ፐፐ. 00. 285 
giro van de bank no 802919 ቁ 


Steentilstraat 40 E ለ : 
ه‎ 9711 GP GRONINGEN 161: 050-129374 


Verzending onder rembours, verzendkosten voor rekening koper: 
Prijsverandering en uitverkocht voorbehouden. 


COMMODORE 


leverbaar nog voor de oude prijzen: 

CBM 4016, 16K, nu voor de prijs van j 2350 — 
excl. (zolang de voorraad strekt) 

CBM 8026, daisy wheel printer, f 4850, | 
excl. (zolang de voorraad strekt) 

CBM 8027, daisy wheel printer, / 3350 — 
excl. (zolang de voorraad strekt) 





Het hele Commodore programma is leverbaar. Prijsinformatie op aanvraag. 


PERSONAL COMPUTER ACORN ATOM 
Nu leverbaar uit voorraad bouwpakket 8K + 2K RAM 
925,— incl. BTW 18% 
Aan te sluiten op een gewoon TV toestel, uitbreidingsmogelijkheden tot 12K + 12ጺ 


„zelfs uiteindelijk tot 16K + 40K. 


POINT BASIC ROM 152,50 inci. BTW 18%‏ موس 
DT wun Wordt geleverd met duidelijke instrukties.‏ 
De onderdelen worden voliedig‏ 
gegarandeerd. Specificaties en nadere‏ 
informatie worden u gratis op verzoek‏ 
toegestuurd.‏ 


ደ ተ ረይይየ የተራ ት HTH TEE 
140۱۷۷۰۰۱۰۰ ۰۰ bi vee Cas ይከ eeh DH Veit ms 
ane 


— nur ود دورو نی‎ 
Si 1111 Gg 111117] L itn 





SINCLAIR ZX 80, 


f 395, — incl. BTW, incl. voeding 
binnenkort leverbaar ZX 81, uitgebreide documentatie op aanvraag 


binnenkort ook leverbaar de VIC 20 van Commodore hiervan zijn reeds technische 
gegevens en tests van diverse vakbladen op aanvraag gratis verkrijgbaar. 


AANBIEDING 


RAMS 
2114 (200ns) 8,50 per stuk, incl. BTW 4116 (200ns) 7,90 per stuk, inct. BTW 


MEERADERIGE PROFESSIONELE KABEL 


o.a. geschikt voor interface, P.A. en video toepassingen. 


12 aderig individueel afgeschermd 7,50 p/m 
14 aderig individueel afgeschermd 7,50 p/m 
20 aderig totaal afgeschermd . 7,50 p/m 
37 aderig totaal afgeschermd 14,50 p/m 
38 aderig totaal afgeschermd 14,50 p/m 
40 aderig totaal afgeschermd ` 15,— p/m 
58 aderig totaal afgeschermd 17,50 p/m 


DIGITALE THERMOMETER MET LCD - DISPLAY 
(gebouwd) f 127,50 


Deze digitale thermometer is uitgevoerd met de nieuwe temperatuur sensor KTY 10 
van Siemens. 


De voeler wordt met 2 aderige kabel aangesloten, zonder afscherming. Zonder 
bijstelling kan de kabel tot + 30 meter worden verlengd. 

Voeding 9 Volt batterij. 

De sensor KTY 10 is ook los leverbaar. f 2,50 per stuk. 

Van + — 50°C tot + + 175°C 

Uitgebreide technische gegevens en schema's worden u op aanvraag gratis 
toegezonden. 


_Radiocommunicatie 
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3kHz 30kHz 


100 km 
lange-golf 
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= Medium Frequency 





9.1. Inleiding. 


In hoofdstuk 8 hebben we gezien, 
hoe of de E- en H-lijnen zich 
losmaakten van de antenne en in 
de ruimte „op reis gingen”. Nu 
verloopt deze reis lang niet altijd 
even gladjes - er kunnen zich heel 
wat obstakels voordoen tussen de 
zender en ontvanger, waarmede 
we terdege rekening moeten hou- 


den. 


Zouden we de dipoolantenne uit 
fig. 8.2.1 in de vrije ruimte opstel- 
len, dan was er verder niets aan 
de hand; evenals de lichtgolven 
planten de elektro-magnetische 
golven zich rechtlijnig voort. In- 
dien we als straler een punt” 
zouden kunnen toepassen (wat 


_ theoretisch niet mogelijk ist), dan 


breiden de golven zich in alle 
richtingen gelijkmatig uit; de 
„golffronten” (die oppervlaktes, 
waarbij de veldsterkte E in alle 
richtingen even groot is), zien er 
uit als reusachtige zeepbellen, die 
steeds groter worden naarmate 
de afstand tot de zender toe- 
neemt. Daar een dipoolantenne 
steeds richteffect bezit, zien deze 


300 kHz 


10km ገጾጠ 


V.L.F. = Very Low Frequency = zeer lage frequentie 
L.F. = Low Frequency = lage frequentie 

.= = middelbare frequentie 
H.F. = High Frequency = hoge frequentie 


Frequentie-spectrum 
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golffronten er meer uit als de 
,worsten” volgens fig. 8.2.3. 
Zodra er echter een ,,middenstof’ 
in het geding komt, verandert de 
situatie; in fig. 8.2.3 hebben we de 
invloed van de goed geleidende 
aarde weergegeven; de golffron- 
ten planten zich nu niet langer 
rechtlijnig voort, doch worden 
langs het oppervlak van de aarde 
„geleid”’ en buigen met het opper- 
vlak mee. 

Daar de manier, waarop de radio- 
golven reageren op de diverse ob- 
stakels, in sterke mate afhangt 
van de door ons gebruikte 
golflengte (c.q. frequentie), zullen 
we eerst eens nagaan, hoe of deze 
golflengtebieden worden onder- 
verdeeld; in fig. 9.1.1 is een en an- 
der schematisch weergegeven: 
Het gehele gebied is onderver- 
deeld in frequentie-stukjes van 
1:10 (decades); hierbij zij opge- 
merkt, dat het hele radio ,,spec- 
trum” zich nog links en rechts 
van fig. 9.1.1 uitstrekt. De voor 
ons belangrijke gebieden liggen 
bij de hoge frequenties (27 MHz) 
en de zeer hoge frequenties (140 
MHz). 
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Hoofdstuk 9.2 De 
invloed van de 
middenstof tussen 
zender en ontvanger. 


Alhoewel de mensheid zich meer 
en meer in de ruimte gaat bewe- 
gen, zijn wij toch als aardse ster- 
velingen aan dit ondermaatse ge- 
bonden, zodat we hiervan de 
lusten en lasten zullen moeten 
meenemen; helaas zijn het ook 
hier meer lasten dan lusten. Daar 
het aardoppervlak met alles 
daaromheen een grote rol speelt 
in de voortplanting zullen we dit 
geheel eens wat nader onder de 
loupe nemen. In fig. 9.2.1 is een 
ietwat vereenvoudigde voorstel- 


. ling van de complex weergege- 


ven: 


Zoals wel algemeen bekend, be- 
vindt zich om de aarde onze trou- 
we atmosfeer, waarvan de druk 
geleidelijk afneemt van 1 atm. op 
aardniveau tot vrijwel nul op 200 
km hoogte. Op geringe hoogte be- 


‚ vat de atmosfeer in hoofdzaak 


stikstof, zuurstof, koolzuur en 
waterdamp (met wat edelgassen 
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en de door ons gefokte verontrei- 
nigingen), terwijl op grotere 
hoogte weinig waterdamp, doch 
meer vrije waterstof en ozon 
voorkomen. 

Deze atmosfeer wordt in verschil- 
. lende onderdelen verdeeld: 


a) De troposfeer, waarin zich de 
verschillende weersverschijn- 
selen voordoen; hierbij speelt 
vooral de waterdamp een gro- 
te rol. Deze laag strekt zich tot 
ca. 20 km hoogte uit. 


b) De stratosfeer; hierin is de 
luchtdruk reeds sterk afgeno- 
men, evenals de waterdamp. 
Deze laag strekt zich uit tot 
ca. 100 km hoogte. 


c) De ionosfeer; hierin is nog 
slechts een zeer geringe lucht- 
druk aanwezig, terwijl de sa- 
menstelling anders is dan die 
van de aardse” atmosfeer 
door aanwezigheid van vrije 
waterstof en ozon. Door de 
zeer lage luchtdruk kunnen de 
aldaar aanwezige atomen 
,»geloniseerd” worden; in fig. 
9.2.2 is dit proces nader aange- 
geven: 


Zoals wel algemeen bekend, 
bestaat een atoom uit een kern 
(opgebouwd uit protonen en 
meestal neutronen) met daarom- 
heen een „wolk” van elektronen; 
het waterstofatoom is wel heel 
eenvoudig opgebouwd en wel uit 
een kern met één proton en daar- 
omheen één elektron; twee ato- 
men waterstof verenigen zich tot 
een molecuul waterstofgas. Een- 
zelfde verhaal geldt ook voor het 
molecuul zuurstofgas, dat opge- 
bouwd is uit twee atomen; terwijl 
onder „aardse” omstandigheden 
deze „atomaire” zuurstof niet vrij 
kan blijven bestaan, is dit op gro- 
` te hoogtes en onder de invloed 
_ van de intense ultra-violette stra- 
ling van de zon wel mogelijk. Dit 
„vrije” atoom zuurstof kan zich 
nu weer met een molecuul verbin- 
den tot „Ozon”, (O3), waarin juist 
het teveel aan UV straling van de 
zon wordt geabsorbeerd. 

- De zonnestraling kunnen we den- 
ken te zijn bestaan uit kleine 





energie-deeltjes, de zgn. licht- 
kwanten of „fotonem”’; deze wer- 
ken nu in op de gasatomen. 
Raakt zo’n energiekwant een 
atoom, dan wordt hieruit één of 
meer elektronen losgemaakt; er 
blijft derhalve een positieve kern 
achter, die het elektron weer 
aantrekt. Het elektron raakt hier- 
door in trilling en zal na enige tijd 
weer door de kern worden „inge- 
vangen” tot een neutraal geheel. 
Onder invloed van het zonlicht 
ontstaan derhalve op grote hoog- 
te Dären": positieve kernen en 
negatieve elektronen, die na eni- 
ge tijd weer recombineren; hoe 
intenser de straling en hoe „kort- 
golviger”, hoe meer van deze pa- 
ren er gevormd zullen worden. 

Komt er nu een elektro-magneti- 
sche trilling in een dergelijke 
„laag? van geloniseerd gas 
terecht, dan treedt er een sterke 
werking op tussen de elektro- 
magnetische trilling en de trillen- 
de elektronen, vooral, indien bei- 
de frequenties in elkaars buurt 
komen te liggen. Al naar gelang 
de omstandigheden kan de bin- 
nenkomende golf teruggekaatst, 
geabsorbeerd of gebroken wor- 
den; al deze verschijnselen treden 
min of meer gelijktijdig op. Welk 
van deze verschijnselen het 
meest op de voorgrond treedt, 
hangt weer af van de golflengte 


van de binnenkomende golf, de: 


mate van ionisatie van de betref- 


fende laag, de dikte van deze laag 
en de hoogte hiervan; keuze ge- 
noeg! De verschijnselen, die zich 
hierbij voordoen, zijn zo gecom- 
pliceerd, dat wij een en ander 
slechts even zullen aantippen. 
Deze reflecterende” lagen spe- 
len een zeer grote rol bij de com- 
municatie in het korte-golf ge- 
bied; zonder deze lagen was het 
verkeer op enige afstand niet mo- 
gelijk. Het hele proces van de 10- 
nisatie speelt zich niet continu af 
in de ionosfeer, doch is weer ge- 
concentreerd in „lagen”, waarin 
de verhouding tussen zonnestra- 
ling en luchtdruk juist optimaal 
is. De „vrije” weglengte van het 
elektron (d.w.z. de afstand, die 
het kan afleggen alvorens door 
een kern te worden „ingevan- 
gen”) hangt nl. in sterke mate af 
van de nog aanwezige luchtdruk; 
hoe lager deze is, hoe lager ook de 
concentratie van nog aanwezige 
atomen en hoe verder het elek- 
tron kan bewegen alvorens weer 
tot de kern terug te keren. | 
De hoogte en dikte van deze la- 
gen hangen nog sterk af van de 
zonne-instraling - deze varieert al 
naar gelang het uur van de dag 
en tijd van het jaar. Overdag 
neemt de laaghoogte sterk toe, 
alsmede de intensiteit van de io- 
nisatie. 


Gaan we vanuit de aarde om- 
hoog, dan onderscheiden we eerst 
de D-laag; in deze laag worden 
vrijwel uitsluitend de langere gol- 
ven gereflecteerd, doch de -kor- 
tere gaan er doorheen. Daarbo- 
ven bevindt zich de E-laag, van 
belang voor het „langere” deel 
van de korte-golf uitzendingen 
(tot ca. 6 MHz); de kortere golven 
gaan ook hier doorheen. Nog ho- 
ger vinden wij de F-laag, van 
groot belang voor de weerkaat- 
sing van nog hogere frequenties 
(tot ca. 30 MHz); overdag wordt 
deze laag nog in twee delen 
gesplitst nl. de F,-laag en de 
۴-1828. Nog hogere frequenties 
worden als regel niet meer door 
deze lagen teruggekaatst doch 
verdwijnen in de ruimte; zodoen- 
de is ook de communicatie via te- 
lecommunicatie-satellieten mo- 
gelijk. | 
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Hoofdstuk 9.3. De 
voortplanting langs de 
aarde. 


Indien we de rol van de aarde met 
de daarom aanwezige atmosfeer 
eens buiten beschouwing mogen 
laten, dan planten de radio-gol- 
ven zich rechtlijnig voort, d.w.z. 
de horizon vormt de begrenzing 
voor de maximale afstand; in fig. 
9.3.1 is dit nader aangegeven. 
Bevindt zich de antenne van de 
zender ከ; m boven de grond en 
bevindt de ontvangantenne zich 
nagenoeg op de grond en nemen 
we in aanmerking, dat de straal 
van de aarde R = 6366 km, dan 
vinden we voor de optische 
reikwijdte: 


A = 3,57 Vh, (km).‏ رهز 


Voor een TV-mast met een hoog- 
te van ca. 300 meter komt dit 
neer op een ار‎ 
met een straal R = 61,8 km. 
Bevindt de ontvanger zich echter 
op een hoogte van h, m, dan 
komt er nog een stukje bij: 


Rmax = 3,57 (Vh, + V ከ3 ) (km). 


Nu is deze berekening wel wat 
aan de pessimistische kant; on- 
der invloed van de atmosfeer en 
het aardoppervlak ,,buigen” de 
radiostralen enigszins met het 


oppervlak mee, zodat de werke- 


lijk overbrugbare afstand groter 
is. Dit corrigeert men als regel 
door de invoering van een „fictie- 
ve” aardstraal, die ca. */ x die van 
de „echte” aarde is; zodoende 
vinden we: 


Rmax = 5. (Vi + Vh) (km). 


Indien de zend- en ontvanganten- 
ne zich beiden op een hoogte van 
4.m zouden bevinden, is de te 
overbruggen afstand maximaal 
gelijk aan 20 km; in de praktijk 
echter bevinden zich bij deze ge- 
ringe hoogtes zoveel obstakels 
tussen zender en ontvanger (ge- 
bouwen, bomen etc.) dat van deze 


„berekende” afstand niet veel | 


terecht komt. 
Deze rechtlijnige voortplanting 
treedt vooral op in het frequen- 





fig. 9.3.1. 


fig. 9.3.2. 


tiegebied boven de 30 MHz, het. 


gebied van de zeer korte golven; 
in de CB-band (27 MHz) kunnen 
er nog reflecties aan de ionosfeer 
optreden - waardoor zeer grote 
afstanden kunnen worden over- 
brugd - in het gebied voor de D-li- 
centie (140 MHz) zijn we als regel 





alleen aangewezen op het ,,zicht” 
gebied. Het gedrag van dergelijke ` 
zeer korte golven vertoont sterke 
overeenkomst met dat van de 
lichtstralen; deze golven worden 


daarom ook wel „kwasi-optisch” . 


genoemd. In het hoofdstuk 9.5 
zullen we nog enige uitzonderin- 
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gen op dit „kwasi-optisch” ge- 
drag bespreken. 

Een volkomen tegenhanger van 
de voortplanting van deze zeer 
hoge frequenties wordt gevormd 
door het gedrag van de zeer lage 
frequenties; hiervoor geldt, dat 
de aarde zich gedraagt als een 
min of meer „goede” geleider, zo- 
dat de golffronten, die immers al- 
tijd loodrecht op een goede gelei- 
der moeten staan, met het aard- 
oppervlak meegaan, waardoor 
transmissie over grote afstanden 
mogelijk is; in fig. 9.3.2 is dit sym- 
bolisch aangegeven: 


Dit „meebuigen” met het aardop- 
pervlak, speciaal over grote wa- 
tervlaktes, werd al spoedig in de 
„oertijd” van de radio erkend, 
vandaar, dat de communicatie 


zich aanvankelijk op zeer lange 


golflengtes (20 km en meer) 
afspeelde. De nadelen van deze 


zeer lange golven waren al spoe- 


dig duidelijk: enorme antenne- 
gevaartes, heel klein frequentie- 
gebied, waardoor telefonie nau- 
welijks mogelijk was, kleine 
seinsnelheid, huizenhoge afstém- 
spoelen en zeer gevoelig voor sto- 
ringen, speciaal afkomstig van 
onweersbuien. Ten einde de 


afstand van Indonesië naar Ne- ` 


derland te overbruggen, werden 
gigantische vermogens toege- 
past; in de kloof van Malabar 
werkte men met een boogzender 
van liefst 2400 kW vermogen, en 
nog kon geen dag- en nachtver- 
binding bereikt worden. Er is wel 
zo het een en ander veranderd 
sinds die tijd! 


Naarmate de frequentie hoger 
wordt (en de golflengte dien- 
overeenkomstig korter) zal de 
aarde zich minder als een goed 
geleider gedragen; de verliezen 
nemen toe, waardoor de reikwijd- 
te van deze directe" straal af- 
neemt. Overigens zal het gelei- 
dingsvermogen over zout water 
heel wat groter zijn dan dat in de 
woestijn bijvoorbeeld. 


Ook op de middengolf speelt de 
bodemgolf nog een belangrijke 
rol, vooral overdag. ’s Nachts 
worden we vaak „gehinderd” 
door de uit de ruimte afkomstige 
„indirecte” golf, die nu gaat ,,in- 
terfereren” met de directe golf en 
daardoor de beruchte „fading” 
veroorzaakt. 





ABC-tjes. _ 





ABC’tjes aangeboden 


Märklin spoorbaan (M-rails). 
Compleet met: treinen, bovenlei- 
ding, scenery, schema’s etc. Prijs 
n.o.t.k. P. v. d. Meer, Alblas 30, 
Barendrecht. Tel. 01806-4130 (na 
19.00 uur). 





Wegens beëindiging hobby aan- 
geboden diverse Siemens TV-ka- 





naal-versterkercassettes. Tel. 
020-452796 dhr. H Hendriks. 
Polytechnisch tijdschrift 1966 


t/m 1976, f 100.-. Tel. 05782-2312, 
Heerde. Dhr. W. A. Veldkamp. 





` T.k.: geheel nieuwe computer-s- 
canner type Handic 00125 8 kana- 
len over 3 banden 68-88, 144-174, 
410-512 MHz. incl. ኩርባ. boek + 
doc. + nog in te vullen garantie- 
bewijs, moet nog ingaan! In or- 
gin. verpakking tegen inkoop- 
prijs: f 850.-. Bel Ronald Brou- 


wers, tel. 043-30455. 


Zonnecellen, 5260.5 ۷/1۵, 1x 0.5 
V/125 mA, samen f 135.-. Stereo- 
coder + geg. f 60.- 2 FM-micro- 
foons + geg. a f30-. Tel. 
02155-14687 (vragen naar Hans). 





Ik verzorg voor u het bouwen van 
de monitorluidsprekerkast „Ro- 
ger Monitor”, een 4-weg transmis- 
sielijn. Inlichtingen: R. van Ven- 
rooij, Pijnackerplein 38°, 3035 
GG Rotterdam. Tel. 010-671967. 





ABC'’tjes gevraagd 





Wie kan mij helpen aan de le jrg. 
(1979) van electronica ABC. Bel: 
Bram Bos, tel. 05200-31343. 





Wie heeft voor mij een National 
Panasonic ontvanger type: GX 
600 (RF-1150 LBS) van 1976. 
Graag prijsopgave met vermel- 
ding in welke staat; bijv. nieuw of 


gerepareerd. A. Hoffman, Imkers- ` 


dreef 620, 7328 DK Apeldoorn. ` 





Schema van de Dyna-Com 40 de 


40-kanalen handset van Lafayet- 


te. Tel. 070-471390 (na 18.00 uur). 
Dhr. P. Verhaage. 


Goede 4-sporen bandrecorder 
(mono of stereo). P. Bijvoets, L. 
Homanstr. 27, 1963 KM Heems- 
kerk. Tel. 02510-30813. 





Wie heeft er voor mij een bouwte- 
kening van een 6 of meer kanaals 
stereomengpaneel, kopie ook 
goed. Eventueel tegen vergoe- 
ding. Dhr. H. Corbeek, Herten- 
kamp 7, 6631 CB Horssen. 





Marklin-trein met meerdere loko- 
motieven gevraagd, oud of defekt 
geen bezwaar. Tel. 05200-40140. 
Dhr. E. Dekker. 





Schema van versterker merk Bo- 
vama LA-224 T, Japans (tegen 
vergoeding en kosten). Dhr. Kuy- 
pers, De Gaarde 110, Den Haag, 
tel. 070-671091. 





Schema en handleiding van 3 me- 
ter zender + 5W 88 tot 100 MC. 
Graag bellen na 18.00 uur. Tel. 
01807-15528 dhr. E. Petit... 





Totale bouwbeschrijving van ` 
transcendent 2000 powertran 
(mag copie zijn). Tel. 01804-21951 
dhr. M. Ronijn. - — 


7 Hees 1 
fee 


_ ۵ 
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HIFI 5 HOP 


enorme sortering halfgeleiders, IC's en 
hobby onderdelen, monacor, technische 





















boeken, antenne’s, 27 MC apparatuur Ge 
scanners: Së 

2 banders met kristallen va ያ 195,-- SE 

3 banders computer va f 395,-- * 

3 banders etc. va f 495,-- SS 
kristallen: * 

meer dan 1000 op voorraad a f 7,95 i 

$| scramble decoders: kompleet f 65,-- (Lë 
፳ hobby computers: 5 
SS sinclair 2 80 f 499,-- excl. btw * 
ZS ` acorn kit f 875,-- excl. btw Es 
፳=| PET-CBM interface tussen PET-CBM 5 
a en vele printers zoals OKI-80, * 






* CENTRONICS 779 en ۷5 
‘kompleet f 350,-- excl. btw 

* OFFICIAL APPLE DEALER 

Ze VOOR NOORD-NEDERLAND 










2፡| Noordkade 78 - Drachten Tel, 05120- 
EE OEREN 





40 kanalen FM 


Amroh basisbak CB 708 omgebouwd 
naar de ‘echte’ 40 kanalen 

MARC uitvoering 

Inbouw lineair voor mobiel 2 W 19,90 
Inbouw lineair voor mobiel 5 W 29,90 
Speciale aanbieding export apparatuur 

120 kanalen AM/FM 380,- 
Bestellen: Autronic, Postbus 113, 1260 AC Blaricum 
Levering: bij vooruitbetaling of onder rembours 


autronie 


298.- 
198,- 





Postbus 113 
1260 AC Blaricum 




















IMPORT- 
EXPORT- 
OVE Er 





QUARTZ CRYSTALS 


STOCKVOORRAAD 


500.000 stuks 

toepassing in scanners, mobilofoons, 
microprocessors, industrie- en ama- 
teurapparatuur 


LEVERTIJD 5 DAGEN 


spoedopdrachten binnen 24 uur 
mogelijk | 


Stevinstr. 16 Industrieterrein Zand- 
horst ` 
1704 RN HEERHUGOWAARD 


Tel. 02207-17991 Telex 57503 klove nl 


voor BELGIË KLOVE pvba Schaluin 16 
3220 AARSCHOT 
Tel. 016-569516 telex 26107 





MARTIN RIETSEMA 


POSTORDER en WINKELVERKOOP SPECIALE AANBIEDING 


Oudestraat 28 — Assen 
Telefoon 05920-10875 BIJ AFNAME VAN 11 PAKS: PRIJS f 75,— 





KOMPONENTER: LICHTDIODEN 
K-1 200 WEERSTANDEN, div. .......... f 7,50 LED’srood5mm . / 7,50 
K-2 150 KONDENSATOREN, div. ........f 7,50 LED's groen 5 ጠጠ / 7,50 
K-3 75 Weerst. 1% en 255............... ያ 750 LED's 96615 mm.. / 7,50 
K-4A 50 WEERSTANDEN diverse van ۱ Watt tot LED's oranje 5 mm {7,50 
7 Watt van 1 Ohm tot 82 Ohm... f 7,50 LED's rood 3mm {750 
K-4B 50 WEERSTANDEN van 160 1۵۱ 1۳5 Ohm . . f 7,50 LED’s groen3 mm 17,50 
K-4C 50 WEERSTANDEN van ۱۵ اما‎ 100K Ohm ያ 7,50 LED's geel 3 ۰, {1,50 
K-5 75 KONDENSATOREN 250V ...... {7,50 LED's oranje 3 mm 77,50 
K-10 20 Potmetersdiv. ................ / 750 
۷-13 25 Elko's laagspanning .........-.-- f 7,50 {7,50 
K-14 pak Boutenenz..................... f 7,50 J 7,50 
K-16 40 Oraadsteunen.................. f 7,50 2 
K-17 -30 KIELEN — ያ 50 LED-7 15 ۶0۵۳5 rood xX 2,5 ۰, ۸,50 
K-20 1 PRINTPLAAT 165x50 mm voor LED-8 15 LED's groen 5 x 2,5 ጠጠ f 7,50 
5 stuks 16-ፀ(በ51ር'5 ............ ያ 50 LED-9 15 LED’sgeel5 x 25 ጠጠ / 750 — 


K-20B 1 PRINTPLAAT 142x58 mm voor 7-SEGMENT DISPLAY: 
alle DIL IC's en meerpolige IC's . . ያ 7,50 LED-10 2 LED-Dispiay MAN 71A/8 mm j 


K-21 1 PRINTPLAAT 175x95 ጠጠ als DL 707/CQY 71 met gegevens . 















2,5 mm banenraster ..... 4750 
K-21B 1 PRINTPLAAT 175x90 mm 
4 ጠጠ raster... {750 . TRANSISTOREN 
K-22 50 instelpotmeters ..... ..ያገጩ |!” 6 ۸129 Germ, PNP / 750 
۱-23 100 Afstandsbusjes .... 4750 | 2 6 ልር127 Germ. NPN . ....# 7,50 
K-25 300 Soldeerogenenz. .... ..-/750 | 38 20 als 2N3906 Sil. PNP TUP f 7,50 
K-26 200 SOLDEER-PENNEN ....... ..... ۲۵0 | I39. 25 als BC 107 Sil. NPN TUN ያ 7,50 
۱-288 50 STEKKERS, PRINTKOPPELINGE T-10 8 202904 PNP . 77. 
ge ር Ee 47,50 | 1 8 2N1613 Sil. NPN / 750 
LET OP: K-PAKS zijn vaak zwaarder 12 5 8D 140 Sil. PNP / 750 
Daarom ingeval van K-PAKS porto / 7,50 per | 3 5 80139 ۷ ... / 750 
bestelling EXTRA. Het teveel aan porto wordt T-13B 8 TIP 0 NPN 40 W / 759 
Steed. ۲-15 2 ۲۱63055 Sil. NPN 
(Texas instr.) ۰ f 7,50 
T-16 2 TIP2955 Sil. PNP 
(Texas instr.) .... / 7,50 
T-17 2 2N3055ERCATO3. {7,50 
۲-178 3 23۷3055 TO-3 Solitron 17,50 
SPANNMINGS-REGELAARS T-MIX 15 Abies ad OEN: አንል 
VRSP 3 7805 5 ሃ 1 ል pos. 0 {7.50 verschillende ... ...... 
VASP 3 78068 BV1AbosT0-220 7750 AF106. AF239. AF251. ልይ256. 
۷-128 3 7812 12۷1 A pos. TO-220 ያ 760 90147, . 8۳۱23, ۰ 8፻የ184. - BF196, 
VR-15P 3 7815 15V1Apos.T0-220 ያ 750 BR نی‎ BEZ ی کیت‎ ገው 
VR-24P 3 7824 24۷1۸ pos. 70-220 f 0۵ 68۳223. 8۴314 68, 
WR5N 3 7905 5V1A neg. TO-220 ۶0 
VR-BN 3 7908 8V1 ል neg. ۲0-0 f 759 ፡ Za 
VR-12N 3 7912 12V1Aneg.T0-220 ۰ 7.50 ect gl TAT 
۷8-15۶ 3 7915 15V 1 A neg. TO-220 f 7,50 
VR-24N 3 7924 24۷ 1 A neg. TO-220 ۶0 سس‎ መ -፦ 
gegevens en toepassingen ۰ .. f 0,25 | GIC-1 5 ۸741 ጠ. gegevens . f 7,50 





NU: NIEUWE PRIJSLIJSTEN a f 1,- op GIRO 1559179 


Levering: bij vooruitbetaling OF onder rembours. M. Rietsema, Oudestr. 28, Assen. Afd. R.B. 
Tel. 05920-10875, "e avonds 05927-2997. 1 

Giro 1558179 met vermelding van PAK-nummers. Verzendkosten f 2,60 per bestelling (aan- 
getekend f 5,50) ongeacht de grootte van de bestelling/GEEN minimum bestelling. 

BELGIË: Levering naar België zonder BTW/ /BTW is in alle prijzen inbegrepen. 
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Star war 


Een moderne of zelfs futuristische 
uitvoering van wat we vroeger haze- 


jacht of konijnejacht noemden is ons 
nieuwe spelletjes star war (sterren 


oorlog). De naam is afgeleid van de 
bekende film, waar men elkaars ruim- 
teschepen met flitsende laserstralen 
vernietigt. Soe 

Het principe van het spelletje komt 
overeen met dat van de hazejacht. We 
hebben 8 LED’s በ16 20 oplichten dat 
het lijkt of dat er een of meer leds 10- 
pen. Als een LED met een afwijkende 
kleur (bijv. groen als de andere rood 
zijn) oplicht, moeten we een schiet- 
knop indrukken en de LED proberen 
te ’raken’. Nu is dit niet zo makkelijk 
als het lijkt. De snelheid waarmee de 
LED’s lopen is regelbaar en als deze 
hoog ingesteld staat, hangt het van de 
reactie snelheid en oplettendheid van 
de schutter af of de led ook werkelijk 
getroffen wordt. Als er op tijd ge- 
drukt wordt, dooft de LED en loopt er 
een LED minder rond. Als we echter 
mis schieten en dus niet op tijd druk- 
ken, gaat er juist een LED meer bran- 
den en rond lopen zodat het alleen 
maar moeilijker wordt om alle LED’s 
. uit te krijgen, want daar gaat het om 
bij dit spel. We kunnen ons voorstel- 
len dat een brandende LED een hup- 
pelend haasje is, dat we dood moeten 
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schieten. Maar in plaats van een lief 
beestje kunnen we ons ook een ruim- 
te-schurk in een ruimtevaartuig of 
een ruimtemonster voorstellen, die de 
mensheid bedreigt. Om dit effect te 
versterken voegen we aan het spel- 
letje een luidsprekertje toe. Als we nu 
de groene LED raken horen we een re- 
alistische ruimte-explosie en als we 
mis schieten horen we onze la- 
serstraal fluitend in de ruimte 
verdwijnen en verschijnt er een 
nieuw ruimteschip. Deze geluidseffec- 
ten voegen aan het spel een extra 
(vierde?) dimensie toe en maken het 
bijzonder leuk. ONK መ 
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figuur 1 Het blokschema van de star war. 
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Het blokschema 


Ondanks dat het hier om een 
spelletje gaat, hebben we toch 
een hoop serieuze elektronica no- 
dig voor een juiste werking. In fi- 
guur 1 is het blokschema gete- 
kend van de star war. Het is niet 


helemaal een blokschema omdat 


niet alle onderdelen als blokken 
zijn weergegeven. Er zit nogal 
wat digitale elektronica in het 
schema en de poortschakelingen 
- zijn in het blokschema hetzelfde 
getekend als in een gewoon sche- 
ma. Om de werking goed te kun- 
nen begrijpen moeten we weten 
wat de digitale onderdelen doen. 
Een belangrijk onderdeel in het 
schema is het schuifregister. In fi- 
guur 2 is een schuifregister apart 
getekend. Dit schuifregister heeft 
4 uitgangen. Verder heeft het een 
data-ingang, een klokingang en 
een resetingang. Zoals bekend 
werken we bij digitale elektroni- 
ca met signalen die maar twee 
spanningswaarden hebben. Hoog 
of 1 bedraagt ongeveer de voe- 
dingsspanning (hier 4,5 V) en laag 
of 0 is ongeveer 0 V. 

Als de resetingang hoog wordt 
gemaakt, worden alle uitgangen 
van het schuifregister laag en het 
schuifregister wordt geblokkeerd. 
Bij normaal gebruik houden we 
deze ingang laag. Op de klokin- 
gang kunnen we puisjes zetten 
die even hoog worden. Op de 
maat van de klokpulsen kunnen 
we via de data-ingang een 1 of 
een 0 in het schuifregister ’schui- 
ven’. Boven de uitgangen van het 
schuifregister (Q1 t/m Q4) hebben 
we in een tabel de waarde van de 
uitgangen gezet nadat er een 
klokpuls is geweest. We gaan er 
van uit dat in het begin alle uit- 
gangen laag zijn. Bij de eerste 
klokpuls is de data-ingang hoog 
en na de eerste puls zal Q1 hoog 
worden, Q2, 3 en 4 blijven laag. 
Bij klokpuls nummer 2 is de da- 
taingang ook hoog en na deze 
. puls schuift er nog een 1 het re 
_ gister in. Q2 krijgt nu de 1 van 1 
en Q1 neemt de 1 van de data-in- 
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gang over. Bij de derde klokpuls 
is de data-ingang laag en na deze 
puls krijgt Q1 een 0 door gescho- 
ven. De twee enen verschuiven 
een plaats naar Q2 en Q3. Na de 
vierde klokpuls hebben we nog 
een 0 naar binnen geschoven en 
twee laatste uitgangen bevatten 
nu de twee enen. Als we nu meer 
klokpulsen geven verdwijnen de 
twee enen uit het register en wor- 
den er nieuwe nullen of enen in 
geschoven afhankelijk van de da- 
ta-ingang. In plaats van de in- 
houd van het register steeds te 
vernieuwen, kunnen we de 
laatste uitgang Q4 terugvoeren 
naar de data-ingang (stippellijn 
in figuur 2). Q1 neemt nu na elke 
klokpuls de waarde van Q4 over. 
Als we na de vierde klokpuls uit 
ons voorbeeld Q4 met de data-in- 
gang verbinden, blijven de twee 


enen behouden en lopen rond op ` 
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de maat van de volgende klok- 
pulsen. Als we op de vier uitgan- 
gen LED’s aan zouden sluiten, 
die oplichten als de uitgang hoog 
is, dan zien we twee LED’s na el- 
kaar rond lopen. Zo’n schuifre- 
gister kunnen we dus gebruiken 
om langs vliegende ruimtesche- 
pen na te bootsen. 

Naast de schuifregisters komen 
er drie soorten digitale poorten in 
het blokschema voor. In figuur 3 
hebben we ze apart gezet. De 
poorten hebben elk twee ingan- 
gen en een uitgang. Naast de 
poorten staan tabellen die bij de 
vier mogelijke ingangscombina- 
ties (A en B) de waarde van de 
uitgang (C of D) geven. Zo’n tabel 
wordt een waarheidstabel ge- 
noemd. Bij de or-poort (or is En- 
gels voor of) is de uitgang alleen 
laag (0) als beide ingangen laag 
zijn, in de andere drie gevallen is 
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importeur van: Professionele 










CB communicatie-apparatuur. 
Midland en Wipe 
| IVE C.B. apparatuur — 
| | Diverse andere merken P.T.T 
BOMBEECK ANTENNES goedgekeurde MARC-apparatuur — 
۱ uit voorraad leverbaar. 
MARC B.V. 
۱ i Natuurlijk voeren 
Hoogstraat 90 — Eindhoven — Telefoon 040 -- 441834 | wij een compleet | 3,4, 5, 8 Elements 3 meter 
ONBETWIST DE ANTENNESPECIALIST C.B. programma. antennes UNIVERSUM 





Bombeeck maakt communicatie overal mogelijk 





Bearcat naar een nieuwe importeur 


Het bekende merk EA heeft een 
vertegenwoordiger voor Neder- 
land. Het programma van EA 
bestaat hoofdzakelijk uit voedin- 
gen, zowel professioneel als voor 
de amateur, waarbij het program- 
ma steekkaart voedingen opvalt. 
Deze importeur draagt de naam 
EA Electronics BV en heeft direct 
het hele Bearcat-programma 
overgenomen van Wolfsen. Dit 
brengt ons bij een nieuw produkt 
van Bearcat, de Bearcat 150. De- 
ze computerscanner is te 
programmeren tot 10 kanalen in 
drie verschillende frequentieban- 
den. Het toetsenbord 15 geheel 
uitgevoerd met tiptoetsen, zelfs 
de volumeregelaar is hiermee uit- 
gerust. De drie frequentiebanden 
zijn: 66-88 MHz, 144-174 MHz en 
440-512 MHz. De voeding gebeurt 
door middel van 220 Volt. De Be- 
arcat 150 zal omstreeks novem- 
ber leverbaar zijn tegen een ad- 
viesprijs van 785 gulden, waar- 
door deze computerscanner tot 
één van de goedkoopste drieban- 
denscanners behoort. 


Importeur: EA Electronics BV, Ged. Nieuwesloot 113, 1811 KR Alkmaar, tel. 072-153858. - 
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de uitgang hoog. De uitgang van 
de and-poort (and is Engels voor 
en) is alleen hoog als beide ingan- 
gen hoog zijn. Een nand-poort is 
een niet-and poort en de uitgang 
van de nand is precies het tegeno- 
ver gestelde van de and poort, 
vergelijk C en D. De exor-poort 
(exclusive or) lijkt veel op de or 
poort, alleen is de uitgang laag 
als beide ingangen hoog zijn. We 
kunnen ook zeggen dat de exor 
de ingangen A en B vergelijkt: als 
ze gelijk zijn is de uitgang laag en 


als ze verschillend zijn is de uit- - 


gang hoog. 


Nu we wat meer weten over de 
verschillende onderdelen, kun- 
nen we figuur 1 nog eens bekij- 
ken. We beginnen met een onder- 
deel dat we nog niet gehad heb- 
ben en dat is de twee-deler in het 
startcircuit. Het startcircuit is 
nodig om bij het aanzetten van 
het apparaat ervoor te zorgen dat 
er een LED rond begint te lopen 
zodat we meteen kunnen begin- 
nen. De condensator en 
weerstand bij de twee-deler le- 
veren een puls bij het inschake- 
len van het apparaat. Deze puls 
zorgt er voor dat de schuifre- 
gisters gereset worden, zodat alle 
uitgangen laag worden en er geen 
LED's oplichten. De twee-deler 
wordt ook gereset en de Q uit- 
gang wordt laag. Er zit op de 
twee-deler ook een Q uitgang die 
precies de tegenovergestelde 
waarde heeft van de Q uitgang 
(het streepje boven de Q geeft dit 
aan, we spreken uit Q=Q niet). 
Deze Q wordt dus hoog na de re- 
set puls. De twee-deler heeft nog 
een ingang en dat is de klokin- 
gang. De uitgang van een twee- 
deler verandert van waarde na el- 
ke klokpuls. Als de uitgang hoog 
is, wordt deze laag na de klok- 
puls. Was de uitgang laag, dan 
wordt de uitgang hoog na de vol- 
gende klokpuls. Na de resetpuls 
is de uitgang hoog. De uitgang is 
op een and en een or aangesloten. 
De uitgang van de or is op de da- 
ta-ingang van het eerste schuifre- 


gister aangesloten. Deze is hoog: 


omdat de uitgang van de twee- 
deler hoog is (de andere ingang 
van de or is laag omdat de 
schuifregisters gereset zijn). Bij 
de eerste klokpuls van klokgene- 
rator wordt er dus een 1 in het 
eerste schuifregister geschoven. 
Deze eerste klokpuls bereikt ook 
de twee-deler via de and poort. 
De uitgang wordt dan laag. Om- 
dat de uitgang laag is wordt de 
uitgang van de and laag en kun- 
nen er geen klokpulsen meer naar 


SE figuur 3 Verschillend ler e poort schakelingen. 
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de twee-deler, want als een in- 
gang van een and laag is dan is de 
uitgang altijd laag (zie figuur 3). 
De uitgang van de twee-deler ' 
blijft dus ook laag en er wordt 
geen 1 meer in het schuifregister 
geschoven. De klokpulsen schui- 
ven wel de eerste 1 door de 
schuifregisters zodat er een LED 
rond loopt. Nu er een LED loopt 
kunnen we erop gaan schieten. 
Hier is de set/reset flip-flop voor. 
Dit onderdeel hebben we ook nog 
niet besproken, maar het is ge- 
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figuur 4 Het schema van het digitale gedeelte. 
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lukkig geen moeilijk onderdeel. 
Het heeft twee ingangen en een 
uitgang. Een puls op de set-in- 
gang heeft tot gevolg dat de uit- 
gang hoog wordt als deze laag 
was en hoog blijft als de uitgang 
hoog was. Hetzelfde geldt voor de 
reset-ingang alleen wordt of blijft 
de uitgang laag. Als we de schot 
knop indrukken wordt de uitgang 
(Q) van de set/reset flip-flop hoog 
door de puls op de set-ingang (S). 
De uitgang wordt vergeleken met 
በር laatste uitgang van het eerste 
schuifregister door de exor. Als 
de beide ingangen van de exor 
hoog zijn dan hebben we een 
LED te pakken. De uitgang van 
de exor is dan laag en er wordt 
een 0 doorgeschoven bij de vol- 
gende klokpuls zodat er een LED 
minder (of geen) rond loopt. Als 
we echter schieten als de laatste 
uitgang van het schuifregister 
laag is dan zijn de ingangen van 
de exor ongelijk en is de uitgang 
hoog. De data-ingang van het 
tweede schuifregister is dan ook 
hoog en er wordt een extra LED 
door geschoven, want we hebben 
mis geschoten. De schot knop 
blokkeert ook de klokgenerator 
zodat de LED’s stilstaan als we 
schieten. Als we de schot knop 
weer loslaten kan de klok weer 
pulsen leveren of lopen de LED’s 
weer met afhankelijk van of men 
raak of mis geschoten heeft een 
LED meer of minder. Bij de 
eerste klokpuls na het loslaten 
van de schotknop wordt de uit- 
gang van de set/reset flip-flop 
laag omdat de klok met de rese- 
tingang verbonden is. De uitgang 
wordt pas weer hoog als we op- 
nieuw schieten. De klokgenerator 
is regelbaar, zodat we de loop 
snelheid van de LED’s in kunnen 
stellen. De schuifregisters zijn 
rond gekoppeld via de or-poort. 


Als de uitgang van de twee-deler 
laag is dan worden de nullen en 
enen gewoon doorgegeven, zie fi- 
guur 3. De laatste onderdelen zijn 
twee nand-poorten die de sturing 
vormen voor de geluidseffecten. 








De uitgang van de nand voor het 
‘raak’ signaal wordt laag als bei- 
de ingangen (die van de schot 
flip-flop en van de laatste uitgang 
van het eerste schuifregister) 
hoog zijn, zie figuur 3. Dit signaal 
start de ruisgenerator die voor 
het geluid van een explosie zorgt. 
Het mus signaal wordt laag als 
de schot flip-flop hoog is (dus bij 
een schot) en als ook het raak sig- 
naal hoog is en er dus niet raak 
geschoten is. Dit signaal stuurt 
de fluitgenerator die voor een 
weg fluitende laserstraal zorgt. 
De beide effect generatoren kun- 
nen hoorbaar gemaakt worden 
via de luidspreker die aan- 
gestuurd wordt door de eindtrap. 


Het complete schema 


Dit hebben we opgesplitst in 
twee delen. Figuur 4 geeft het di- 
gitale gedeelte en figuur 5 het 
analoge gedeelte. Het digitale ge- 
deelte zorgt voor de besturing en 
is al uitgebreid aan de orde ge- 
weest bij de bespreking van het 
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blokschema. De poort schakelin- 


gen uit het blokschema wordt in 
figuur 4 gevormd door dioden, 
weerstanden en exor poorten. We 
hebben maar één echte exor no- 
dig, maar een exor IC bevat 4 
poorten. De drie overige worden 
als inverter gebruikt om de nand 
poorten te maken. De and en or 
poorten worden met dioden en 
weerstanden gemaakt. De wer- 
king wijkt echter niet af van ech- 
te poorten. Over het analoge ge- 
deelte uit figuur 5 hebben we nog 
niet veel verteld. De explosie 
wordt afgeleid van ruis. We ge- 
bruiken een zenerdiode D18 als 
ruisbron. De ruis die anders al- 
leen maar lastig is, wordt nu flink 
versterkt door T6, 7 en 8. Om een 
natuurgetrouwe explosie te krij- 


gen moet de ruis hard beginnen ` 


en langzaam in sterkte afnemen. 
Als het raaksignaal laag wordt, 
wordt via T3 C5 meteen ontladen. 
Daarna zal de spanning op de ba- 


sis van 14 langzaam dalen omdat 


C5 weer op geladen wordt. Dit is 
in figuur 6 getekend. Het ruis sig- 
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naal wordt via R27 op T5 aan- 
gesloten. De maximale collector 
spanning van T5 wordt bepaald 
door de emitter spanning van T4. 
Deze spanning ligt ongeveer 0,5 V 
hoger dan de basis spanning van 
T4 en het verloop is dus zoals in 
figuur 6 is getekend. De versterk- 
te ruis (op de collector van T5) 
wordt dus begrensd door de afne- 
mende spanning van 0 V. De 
sterkte van het signaal dus ook 
geleidelijk afnemen. Via 7 
wordt het signaal op de eindtrap 
(T9 en T10) aangesloten. Deze 
eindtrap versterkt het signaal 
voldoende om een luidspreker te 
sturen. Op deze wijze ontstaat 
een realistische explosie. 

Als er mis geschoten wordt, moet 
het fluitende signaal van een la- 
serstraat die in de ruimte 
verdwijnt nagebootst worden. 
Het missignaal wordt laag als er 
misgeschoten is. Via ፔ11 wordt 
C12 snel ontladen. Op de collec- 
„tor van T11 ontstaat dan eenzelt, 
de soort spanning als op de basis 
van T4 (zie figuur 6). Met deze 
spanning wordt een spannings- 
gestuurde oscillator gestuurd. 
Deze wordt gevormd door 5 
met omringende componenten. 
Als de spanning hoog is, 18 er een 
hoge frequentie en als de span- 
ning daalt neemt de frequentie 
af. Als de frequentie daalt, neemt 
de grootte van het signaal af. Met 
D20 en D21 wordt het signaal op 
de eindtrap aangesloten. Door 
het tegelijk afnemen van fre- 
quentie en sterkte, ontstaat een 
mooi weg flitsend geluid. 


De bouw 


De hele schakeling past op een 
printje van ca. 8 bij 8,5 cm. Fi- 
guur 7 geeft de printlay-out en fi- 
guur 8 de onderdelen opstelling. 
We monteren eerst de laagste on- 
derdelen zoals weerstanden en di- 
oden, let bij de dioden op de 
kathode het streepje op de behui- 
zing en in het schema symbool. 
Er zitten 13 draadbruggen op de 





print, vergeet deze niet te mon- 
teren! 

Let bij het monteren van de con- 
densatoren op de polariteit van 
elco’s, deze is met een plus of min 
op de behuizing aangegeven. Als 
we de transistoren vast gesol- 
deerd hebben zijn de IC’s aan de 
beurt. 

Er hoeven geen voetjes gebruikt 
te worden, als men snel en goed 
soldeert. Voetjes veroorzaken 
vaak storingen, door slecht con- 
tact of omdat ze stoorsignalen 
oppakken, omdat de verbinding 
naar de print langer geworden is. 
De LED's kunnen ook direct op 
de print gemonteerd worden. Ze 
lichten dan van links naar rechts 
op. Het is dan van te voren te zien 
dat er een ruimteschip aankomt. 
Men moet schieten als D11 op het 
punt staat op te lichten, we ne- 


men voor D11 een groene LED en 


voor de andere rode LED's. Men 
kan de LED's ook kris-kras door 
elkaar in een frontje plaatsen of 


achter een plexiglas frontje, er 
ontstaat dan een soort twinkelen- 
de sterrenhemel en het spel 
wordt een stuk moeilijker. Men 
ziet dan minder snel wanneer de 
groene LED op gaat lichten. De 
LED’s komen dan niet direct op 
de print maar worden met draad- 
jes aangesloten. 

De kathode van de LED (het 
streepje in het schemasymbool) 
is te herkennen aan een kortere 
aansluitdraad of een verdikking 
van het pootje bij de behuizing. 
Bij montage in een front kan men 
de kathodes gemeenschappelijk 
uitvoeren en met massa verbin- 
den. In figuur 9 is het bedradings- 
schema getekend voor de 
aansluiting van de weinige onder- 
delen die niet op de print passen. 
Tussen A en B wordt de potmeter 
aangesloten die voor de snelheid 
van het lopen zorgt. De potmeter 
is van voren getekend en wordt 
zo aangesloten dat als men. 
rechtsom draait de LED’s sneller 


figuur 7 De print lay-out van de star war. 
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figuur 8 De onderdelenopstelling van de star warprint. 


gaan. Als men vindt dat de maxi- 
male snelheid te laag is kan men 
R1 op de print verlagen tot bijv. 
10 k ohm. Tussen C en D wordt de 
schot drukknop aangesloten. De 
voeding voor de star war bestaat 
uit een grote (platte) 4,5 V bat- 
terij. De lange lip van deze bat- 
terij is de min, die met de massa 
op de print verbonden wordt. De 
- plus gaat via een aan/uit schake- 

laar naar de plus op de print. Als 
* men van plan is om de star war 
: intensief te gebruiken, kan men 
. beter een gestabiliseerde voeding 
` van 5 V nemen (bijv. de inbouw- 
voeding set 1001). Men voorkomt 
dan het regelmatig verwisselen 








van de batterij. Met een batterij 
kan men overigens zo’n 10 uur 
spelen. Op de LS aansluitingen 
wordt. een luidsprekertje aan- 
gesloten. De luidspreker mag een 
impedantie van 4 ohm of hoger 
hebben en het minimale vermo- 
gen is 0,5 W. 


De geluidsterkte kan beïnvloed 
worden door R35 te veranderen. 
Als we voor R35 een doorverbin- 
ding nemen is het geluid het 
hardst. Ook kan voor R35 een 
potmeter van 100 ohm genomen 
worden, zodat we het geluidsni- 
veau kunnen regelen. 

De print met omringende onder- 
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delen passen in een Teko kast P3. 
Het front van het kastje kan men 
afwerken met star wars plak- 
kertjes of met andere ruimte figu- 
ren. In figuur 10 is getekend hoe. 
de star war er dan uit kan komen 
te zien. De schutter zit links on- 
deraan bij de schot knop en het 
ruimteschip geeft aan dat men de 
middelste LED moet raken. De 
LED's zijn zo geplaatst dat ze 
met de klok mee draaien. De af- 
metingen van figuur 10 komen 
overeen met die van het frontje 
van een teko P3 kastje. 

Het luidsprekertje komt aan de 
zijkant van de kast waar we eerst 
een stel gaatjes in boren zodat 
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het geluid zijn weg naar buiten 
` kan vinden. 
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Het gebruik van de star 
war 


1 Als we het apparaat aan zetten 
begint er automatisch een LED 
te lopen. Voordat we gaan schie- 
ten stellen we de snelheid in met 
de potmeter. De snelheid bepaalt 
meteen de moeilijkheidsgraad 

| van het spelletje. Een getrainde 

speler zal een hogere snelheid 
kiezen dan een beginner. Nu kan 
men proberen de groene ruimte- 
schurk te raken door op het juiste 
moment de schotknop in te druk- 
ken. Als men raak schiet dan ex- 
| plodeert hij. Schiet men mis dan 

۱ hoort men de laserstraal onge- 

bruikt de ruimte in fluiten. Bo- 

vendien verschijnt er een extra 
belager van de mensheid in de 
ruimte, zodat men het nog moei- 

. lijker krijgt. Als het niet lukt alle 

schurken te verdelgen, kan men 
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Onderdelenlijst: C7, 12, 18 10 micro F, 16 V elco 
. 4 10 nF 
























weerstanden: 

| R1 22 k ohm rood rood oranje 
| R2, 4, 5, 6, 7, 19, 22, | Diu 7.16 17 
| 30, 31, 32, 36 100 k ohm bruin zwart geel 19,20,21 1N4148 
| Ge? 17, 18, 25, D8, 9, 10, 12, 13, 
| ۰ 29, 34 10 k ohm bruin zwart oranje 14, 15 
i R8, 9, 10, 11, 12, ۱ 111 Broere LED 
f 13, 14 180 ohm bruin grijs bruin D18 - zener diode 2,7 V 0,4 W 
` R15 | . . 470 ohm geel violet bruin T1, 2, 5, 6,7, 9 BC547 
۱ R20 1,5 k ohm bruin groen rood T3, 4, 8, 11 BC557 
۱ R21 | 5,6 ፳ ohm groen blauw rood T10 BC635 
| R23 | 180 k ohm bruin grijs geel ፲ር፡1 CD4093 
| R24 150 k ohm bruin groengeel ፲02 CD4030 of 4070 | 
፪ R26 2,2 k ohm rood rood rood 103 CD4027 
| R27 4,7 k ohm geel violet rood 104 CD4015 
! ፲228 : 470 k ohm geel violet geel IC5 ፒ፣ል፣ፋ1 
| R33 2,7 k ohm rood violet rood 
ነ R35 47 ohm geel violet zwart Diversen: 
i Alle weerstanden 1/4 W. ۳1 1M ohm lineaire potmeter 
| | S1 drukknop 1 x maak 
| Condensatoren | S2 schakelaar 1 x maak | 
| Cl, 3, 4, 6, 10 1 micro ۳, 16 V elco luidspreker minimaal 4 ohm en 0,5 W 
| C2, 8, 9, 11, 13 | soldeerlipjes 

15, 16, 17 100 nF print A1028 


C5 47 micro F, 16 V elco (Teko kast P3, bevestigingsmateriaal en knop) 
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Van de star war is een compleet 
(Amroh) bouwpakket (set 1028) 
met print en bouwbeschrijving te 





koop bij de meeste onderdelen 
handelaren in Nederland. 


— bouwontwerp — 


de snelheid verlagen, zodat men 
ze met gemak uit het heelal kan 
schieten. Men kan ook de star 
war uit en aan schakelen, er 
verschijnt dan slechts één 
slachtoffer. Als men wel alle 
LED's uit heeft, kan men het ap- 
paraat uit en aan schakelen zo- 
dat er een nieuw ruimteschip 
verschijnt. Men kan ook eenmaal 
op de schotknop drukken. Bij de — 
laatste mogelijkheid hoort men 
wel het mis signaal. 

Om de batterij te sparen, is het 
verstandig het apparaat uit te 
schakelen als men niet speelt. 


Deze maand in 
Radio Bulletin 


Jubileumbeurs „Het Instrument” 
Vermogenmeter met fasehoek- 
correctie 

Ontvangst van Russische om- 
roepsatelliet in Nederland moge- 
lijk 


FM-zendontvanger voor de 
tweemeter-band 

Activiteiten revue 

Digitale frequentiemeter 


Industrieel nieuws 
Decoder, 5-bit binair naar 7-seg- 
ment | 
Frequentiewijzer 
Elektroptisch relais 
Voor u gelezen 
Audionieuws 
Autoradio-IC’s 

+ is geen plusminus 


848032 getest 


ASCII-monitor. Universeel voor 
1802 | 


Microgebeuren 
Hobbyscoopbasicode. Universele 
cassettetaal 


Monitoren van Kaga Denshi 


— — ‹ዑ-- 


WT WE 


anr ege, 


ae 
= ۴ 


La” ES OL, ~~ =. ጅ 
روت‎ 
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LL‏ ار 
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Voedingen voor 


Hoofdstuk 20 
Kortsluitbeveiliging en 
stroombegrenzing in de 
voedingsapparatuur 


20.1. De 
kortsluitbeveiliging 


Helaas komt het nog al eens voor, 
dat we tijdens het experimen- 
teren sluiting maken; nu gaat het 
erom, de schade in de voeding zo- 
veel mogelijk te beperken. Het is 
wel duidelijk, dat we met twee 
verschillende gevallen te maken 
hebben, nl. met voedingen, die 
vast ingebouwd zijn en ,10886” 
voedingen, zoals deze op tafel ge- 
bruikt worden. 

Bij ingebouwde voedingen zal in- 
cidentele kortsluiting vrijwel niet 
voorkomen; wel is het mogelijk, 
dat er in het te voeden apparaat 
een sluiting optreedt, waarbij het 


gewenst is, dat de schade in de 
voeding zoveel mogelijk beperkt 
blijft. Overigens moeten we wel 
verschil maken tussen een „inci- 
dentele kortsluiting” en een ,,blij- 
vende” sluiting. ۱ 

Bij een incidentele kortsluiting is 
het zaak, de door de voeding gele- 
verde stroom te begrenzen tot 
een veilige waarde; meestal ech- 
ter is een dergelijke beveiliging 
niet bedoeld voor langdurige slui- 
ting, waarbij een en ander toch 
overbelast zou raken. Zoals we in 
het voorafgaande reeds enige ma- 
len hebben aangeroerd, bezit de 
transistor op koelplaat een vrij 
grote thermische traagheid; het 
duurt enige tijd, alvorens de eind- 
temperatuur bereikt is. De regel- 
transistor mag gedurende korte 
tijd veel meer stroom leveren dan 
permanent het geval zou zijn. 

Bij de serie-stabilisatie (die verre- 


— 688 


elektronische apparatuur 


S. J. Hellings 


weg het meeste voorkomt) loopt 
de verwarming (dissipatie) van de 
regeltransistor zeer sterk op door 
twee oorzaken nl. wegens de gro- 
tė stroom door de transistor en de 
hoge spanning hierover; dit pro- 
duct is bepalend voor de warmte- 
ontwikkeling. Alvorens de tran- 
sistor overlijdt door te grote ver- 
warming kan er nog een ander 
zeer onaangenaam verschijnsel 
optreden, nl. thermische onstabi- 
liteit, waardoor deze ,,op hol” 
gaat en niet meer te bestuderen is 
(zie ook hoofdstuk 18). Treedt de 
kortsluiting slechts kortstondig 
op, dan is het voldoende de 
stroom te beperken tot een veili- 
ge waarde; bij een blijvende slui- 
ting echter moet de gehele voe- 
ding afgeschakeld worden met 
behulp van een smeltzekering of 
een maximaal-relais. Alleen, in- 
dien de voeding vanaf het begin 


Uu: Se (Uref+Ube) 


Uu min = Uref+ Ube 











... ‘€lektronica ABC oktober 1 


59 








. ontworpen is uit een oogpunt van 
<: kortsluitvastheid, mag dit ook 
: blijvend gebeuren. 
De beveiliging van de regeltran- 
sistor tegen kortsluiting vindt 
. meestal plaats door de aan deze 
' transistor toegevoerde basis- 
'` stroom bij kortsluiting drastisch 
16 verlagen, zodat daarmede ook 


doe emissor-stroom binnen de per- 


ken blijft, een veel toegepaste 
methode hiervoor is in fig. 20.1.1 
aangegeven. 

De stabilisatie-schakeling met de 
transistoren TS, en TS, is geheel 
conventioneel en komt overeen 
met de schakeling uit fig. 8.1.3; 
het principe van de begrenzing is 
nog nader in fig. 20.1.2 weergege- 
ven. 

De transistor TS3 zorgt nu voor 
de kortsluitvastheid; de emis- 
sorspanning is gelijk aan U,, de 
collectorspanning is ca. 0,8 V ho- 
ger; de basisspanning echter 
komt overeen met de gestabili- 
seerde spanning Uer, die veel la- 
ger is dan U,. Het gevolg hiervan 
is dat normaliter TS; ,,dicht” zit 
en de schakeling normaal functi- 
oneert. 

Bij kortsluiting aan de uitgang 
echter zal de emissor op aardpo- 
tentiaal komen te liggen, terwijl 
de basis via Rs sterk positief 
wordt; het gevolg hiervan is, dat 
TS; gaat geleiden waardoor de 


basis van de regeltransistor TS2 
vrijwel op aardpotentiaal komt te 
liggen; TS. wordt hierdoor nage- 
noeg afgeknepen, zodat de 
kortsluitstroom begrensd blijft. 

Deze schakeling geeft alleen be- 
veiliging tegen volledige kortslui- 
ting, doch beslist niet tegen over- 
belasting; de werking begint nl. 
pas indien de uitgangsspanning 


„onder de referentie-spanning ge- 


daald is. Daarom is deze schake- 
ling niet geschikt om de uit- 
gangsstroom tot een veilige waar- 
de te beperken, terwijl de schake- 
ling alleen toegepast kan worden 
indien de spanning „vanaf de uit- 
gang” wordt ingesteld met het 
bekende nadeel, dat de uitgangs- 
spanning niet onder de referen- 
tiespanning kan dalen. Hierdoor 
wordt het spanningsbereik sterk 
beperkt, zodat deze schakeling 
bij voorkeur toegepast wordt, in- 
dien de uitgangsspanning op een 
nominale waarde (bv. 12 V) moet 
worden ingesteld met behulp van 
de ,,pre-set” potentiometer P. 

In fig. 20.1.3 is een meer volledige 
stabilisatie met een beveiliging 
volgens het voorafgaande princi- 
pe; hierin vervult TS, de rol van 
begrenzingstransistor. 

Na het hiervoor behandelde zal 
de werking van de schakeling wel 
zonder meer duidelijk zijn; de 
transistoren TS, en TS; vormen 


samen een Darlington-schake- 
ling; hiervoor kan ook één Dar- 
lington-transistor worden toege- 
past (zie ook fig. 18.3.3.). Door de 
weerstand R, vloeit een extra 
stroom door de Zener-diode Ze, 
waardoor de spanning over deze 
referentie-diode minder afhanke- 
lijk wordt van de variabele 
stroom door TS. 

Indien de schakeling wordt toe- 
gepast voor een vaste uitgangs- 
spanning (instelbaar met behulp 
van de potentiometer P) kan heel 
goed een parallel-weerstand R, 
toegepast worden, die staat tus- 
sen de collector en emissor van 
TS}. Door deze weerstand vloeit 
een deel van de stroom, die an- 
ders door TS; zou moeten vloei- 
en, met als resultaat, dat de 
warmte-ontwikkeling in TS; af- 
neemt; hiervoor kan een kleiner 
type gekozen worden. 

Daar deze weerstand de mate van 
stabilisatie vermindert, kan deze 
alleen toegepast worden indien 
de netspanning niet te veel vari- 
eert; bij een te hoge ingangsspan- 
ning U; en een te kleine afgeno- 
men stroom aan de uitgang zal de 
uitgangsspanning moeten toene- 
men, ook al is TS} helemaal af- 
geknepen. De minimale waarde 
van R, bedraagt: 

U; max ” Uu min 


Rp mla Iu min. 
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Bedraagt U; max 22۷, Uu min ۷ 
en Lu min 0,5A, dan mag Ry niet 
kleiner worden dan 20 Ohm. 
Onder deze omstandigheden zal 
de dissipatie in R, maximaal 
zijn; deze bedraagt dan 10W. Zo- 
lang het spanningsverschil tus- 
sen in- en uitgang constant blijft, 
zal ook de dissipatie in Rp 
constant zijn; bij toename van de 
uitgangsstroom zal alleen de 
warmte-ontwikkeling in de tran- 
sistor toenemen. Bij toename van 
I, tot 1A zal zowel in Rẹ als in TS, 
10W ontwikkeld worden; hierdoor 
sparen we de helft uit van de 
transistor-dissipatie. 

In fig. 20.1.3 is aangegeven, welke 
onderdelen vereist zijn voor een 
uitgangsspanning regelbaar tus- 
‚sen 10 en 15V bij een maximale 
uitgangsstroom van 2A; aan de 
hand van het voorafgaande zal 
het voor de amateur niet moeilijk 
zijn, de schakeling geschikt Le 
maken voor andere waarden van 
de uitgangsspanningen en stro- 
men, waarbij bedacht moet wor- 


den, dat de kleinste waarde van 
de uitgangsspanning niet onder 
(Uret + Ube) Kan dalen, terwijl de 
hoogste waarde ca. 1,5V onder de 
aangelegde spanning blijft. Voor 
hogere spanningen dan ca. 50V 
moeten voor de transistor TS, en 
de Darlington TS.-TS; de juiste 
types gekozen worden. 

Alhoewel de mate van stabilisatie 
van deze schakeling niet bijzon- 
der hoog is (variatie van de عم‎ 
door variatie in de aangelegde 
spanning U; en door stroomvaria- 
tie in TS), variatie van Upe) zijn 
de voordelen hiervan zodanig 
(grote mate van betrouwbaar- 
ከ610, eenvoud en flexibiliteit, vol- 
ledig kortsluitvast) dat toepas- 
sing alleszins gerechtvaardigd is; 
in fig. 20.1.3a is het bedradings- 
schema afgebeeld. 


De aangelegde spanning mag in 
belaste toestand niet onder 20V 
dalen, terwijl de onbelaste” 
spanning niet boven de 35V mag 
stijgen. 





De meetresultaten waren a.v.: 
Umax = 14,97ሇ Umin = 10,13V 


U, (V) I, (A) 
12,00 0 
11,95 0,4 
11,90 0,8 
11,87 1,2 
11,87 1,6 
11,86 2,0 


Voor de voeding kan de schake- 
ling van fig. 19.2.2 toegepast wor- 
den, waarbij de secundaire wik- 
keling 18-20Ver bij een stroom 
van ca. 2,5A moet kunnen le- 
veren; de overige onderdelen zijn 
identiek. 

Indien de uitgangsspanning tot 
nul-V moet worden terugge- 
bracht, is deze beveiliging ui- 
teraard niet bruikbaar, daar de 
beveiligings-transistor geen 
verschil kan maken tussen 
„kortsluiting” en 0-V; bij regeling 
vanaf de referentie-spanning 
moeten we derhalve een andere 
methode toepassen; deze metho- 
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` de is in de figs. 20.1.4 en 20.1.5 af- 


gebeeld. 
Bij iedere methode van stroom- 


` begrenzing wordt een „afkijk- 


weerstand” toegepast, waarbij de 


spanningsval over deze 
„weerstand wordt gemeten; over- 


schrijdt deze een veilige waarde, 


-dan wordt óf het hele apparaat 


uitgeschakeld, óf de stroom 
begrensd tot een veilige waarde. 
Dit betekent echter niet, dat een 
dergelijke toestand onbeperkt 
mag optreden! ` 

In fig. 20.1.4 vervult de weerstand 
R>: de rol van afkijkweerstand 
(sensing-resistor); de spannings- 
val over deze weerstand komt te 
staan tussen de basis en de emis- 
sor van TS. Zolang het span- 
ningsverschil tussen deze twee 
punten kleiner is dan ca. 06,V zit 
TS, nog dicht; de schakeling 
werkt normaal (zie ook fig. 5.1.3); 
Ico is dan vrijwel nul. 


Neemt de stroom door R, echter 


steeds verder toe, dan zal TS, 
gaan geleiden; er gaat nu een col- 
lector-stroom Io vloeien, waar- 
door de basisstroom Ip, afneemt; 


de geleiding van TS, neemt 


eveneens af, waardoor de stroom 
op een veilige waarde wordt 
begrensd. Bij kortsluiting wordt 
de basis van TS, vrijwel aan aar- 
de gelegd, waardoor de stroom I, 
beperkt blijft. Met de aangegeven 
waardes van fig. 20.1.4 blijft de 
uitgangsstroom beperkt tot ca. 
2A. 

In fig. 20.1.5 is aangegeven, op 
welke methode de uitgangs- 
stroom tot een bepaalde waarde 
kan worden begrensd; met be- 
hulp van P, kan de spanning tus- 
sen basis en emissor van TS, in- 
gesteld worden en daarmede het 
punt, waar de SOO ለ 
begint. 


Alhoewel deze methode zeer een- 
voudig is, kleven hier toch ernsti- 
ge nadelen aan; 
weerstand Rs geeft een vrij groot 
spannings- en energieverlies, de 
stabilisatie vermindert; het 
grootste nadeel is echter, dat de 
spanningsstabilisatie de stroom- 
stabilisatie juist tegenwerkt! Bij 
begrenzing van de uitgangs- 
stroom zal uiteraard ook de uit- 





de afkijk- ` 


R2=10 5WDR 5% 
R;=3900 VW 5% 
P‚=1KQLin 


fig. 20.1.5 


gangsspanning afnemen, terwijl 
de referentiespanning constant 
blijft. Het I.C. zal nu trachten, de 
uitgangsspanning weer te verho- 
gen door een toename van de 
stroom door R,, die de afname 
van de basisstroom Ip, weer te- 
genwerkt! Voorts is een lineaire 
instelling van de begrenzings- 
stroom niet mogelijk door ae 
van P; in fig. 20.1.5. 


20.2. ۹ li 
en kortsluitbeveiliging 


De plaatsing van de afkijk- 


weerstand Rs in de pos. leiding 
volgens fig. 20.1.4 is nogal onge- 
lukkig, daar de aansluitingen dan 
alle op hoogspanning liggen; het 
ligt daarom voor de hand, deze 
weerstand naar de —leiding te 
doen verhuizen; dit principe is in 
fig. 20.2.1 afgebeeld. 


` Over de weerstand R; ontstaat 


een spanningsval Is.R;; deze ne- 
gatieve spanning kan nu heel 
goed als stroomreferentie worden 
toegepast. - Overigens kan dit 
systeem alleen maar toegepast 
worden in combinatie met een 
„afzonderlijke” voeding waarbij 
de -pool beschikbaar is. 

Indien de uitgangsspanning gere- 
geld wordt door variatie van de 
referentie-spanning (zie ook fig. 
20.1.4) ligt het voor de hand, de 
uitgangsstroom te beperken door 
regeling van de referentiespan- 
ning m.a.w. de referentie-span- 
ning neemt af bij stroomtoena- |. 
me. Volgens dit principe kan de 
uitgangsstroom nauwkeurig 
constant gehouden worden. 

Een eenvoudige schakeling om 
dit te bereiken is afgebeeld in de 
figs. 20.2.2, en 20.2.3, terwijl het 
montage-schema in fig. 20.2.4 is 
aangegeven. 

De belastingsstroom Ip (die iets 
groter is dan de uitgangsstroom 
Ir, door het „eigen” gebruik van 
de stabilisator) vloeit door R;; 
staat de loper van de potentiome- _ 
ter P geheel naar rechts, dan zal 
bij een spanningsval van ca. 0,8V 
TS gaan geleiden; de collector 
van TS is verbonden met het 
punt P van de stabilisatie-scha- 


stroomreferentie 
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. keling (fig. 20.2.3). Bij het over- 
, schrijden van een bepaalde waar- 
. de van de collectorstroom (in በቪ 


. geval ca. 5 mA) slaat de Zener Ze 
. af, waardoor de aan de I.C. toege- 


. voerde referentie-spanning daalt 


. en de uitgangsstroom overeen- 
komstig afneemt. 

_ Bij de gekozen waardes bedraagt 
. de minimale stroom (P rechts) 
, 0,6A, de maximale (P links) 2,3A; 


=» de kortsluitstroom bedraagt 


: 2,5A. In feite is het beter, voor TS 
een germanium-transistor toe te 
: passen, daar deze reeds bij een 
.. basis-emissorspanning gaat gelei- 
den van 0,2V; hierdoor kan R, 
. overeenkomstig kleiner gekozen 
. worden (minder spannings- en 

energieverlies). Hiervoor zou het 


. type AD 161 toegepast kunnen ` 
. worden. 


| ADVERTEERDERS 
' | LET OP! 


de sluitingsdatum 


voor ROE 
uw advertenties in het 


NOVEMBER 
NUMMER 
VAN ABC is - 


25 september! 


graag uw materiaal 
spoedig opzenden! 





Overzicht van de ABC prints (t/m okt. 1981) 


Printnummer Print prijs 
A 906 OMMEN ነም በጃ ካም ሪው ሰን gen 8.30 
ጴ 912 Luxe 11012 10۳0612 በቸ ቸፍ ና ማና … 9.45 
A 916a Uniemeter............ Ree lid Ene 17.65 
A 917 616016۱061 eegene fe ی اه‎ ln 21.80 
A 919 —JJ ን ን ከውን ንይ... 14.20 
A 8 Digitale toerenteller....................2.40000aanans 27.60 
A 925 FASO TAC isc dessin ው ቸን ር ی هه‎ E 14.90 
A 926 Transistortester ……… … …………… bases: ከው 7.10 
A 927 Digitale 41.1 «:5:3.:22.፡. 7579997ጢቸ በቸ ውው 13.60 
A 928 Be TCR EN دمم‎ ም በ neen 8.90 
A 932 ۴ 1۳06۷6۳000 DE) Eee 12.40 
A 0 Analoge trainer 20 29 ደኔ 45685 564 65፡45 69 مه همم‎ ደቋ 47.80 
A 10028 2 / Digit DVM.............. ان‎ ለላይ beven BEST 19.75 | 
A 1004 Functiegenerator 16.75 
ል 1005 Digi power... tu tiene የባን 50 ከ ን 16.00 
ል 1006 CV (00120۳6۵001991۴1 ners ቸቸ 17.40 
ል 1009 Frekwentiemeter .. 11.10 
ል 1010 El Multimeter. ARAL SAREE 17.00 
ል 1012 Schakelklok Sa 21.00 
ል 1014 Boormachineregelaar … ክእ 5 5ዓ5ኀ555555ሪ««5555«55»።። 17.00 
ል 1015 Thermostaat asec DLSA anak E ES 17.50 
ል 6 21 MHz 012 ۱۷ 930286601۴3 ASRS 19.80 
ል 1017 Stereobasisbreedteregelaar እ ምእ በ ወቸ 14.95 
ል 1018 Digi GAGE ቸን Uo 33.60 
ል 1020 Hoog midden laag filter.............................. 22.90 
A 1022 " ` Drievoudige dimmer... renners مش مج‎ 19.95 
A 1023 : . IMN 17.90 
ል 1027 | 1 fe AMP, EECHER 13.00 
ል 1031 LED-VU Meter و‎ 29ቸ፡፡ ቸቸ 6 


Prints te bestellen door overmaking van het vermelde be- 
drag plus verzendkosten op girorekening 44 08 212 ۷۰, 
Printservice MK, Postbus 10584, Den Haag. 


Verzendkosten: één of twee prints f 2.-; meer dan twee prints 
f 1.- per print. 


ATTENTIE: 


Dikwijls blijken sommige onderdelen voor de ABC- 
bouwontwerpen moeilijk te verkrijgen bij de onderdelen- 
handel, ofwel omdat er schaarste heerst, ofwel omdat de 
winkelier niet met die onderdelen bekend is. 


Het is dan ook goed te weten, dat er tegenwoordig onder de 
naam ,AMROH” complete ABC-bouwpakketten zijn te 
verkrijgen of te bestellen bij nagenoeg alle onderdelenhan- 
delaren over heel Nederland. Deze bouwpakketten bevatten 
onder meer een geboorde epoxy-print, alle onderdelen en 
een extra handleiding. Zie hiertoe ook de advertentie in deze 
ABC. 
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Bearcat 5 
Nieuw: de 220 met luchtvaartband, 


direkt in te programmeren, 
| zonder omrekeningen! 


Een serie digitale scanners met micro-processor, dus zonder kristallen ۰ 
Uiterst nauwkeurig en betrouwbaar. Elke Bearcat scanner zoekt zelf zijn frekwenties die u 
direkt op de display afleest. Lock-out, delay en search zijn enkele van de 
vele funkties van de Bearcat. Alle typen worden in de Europese 















































| ———— frekwentie geleverd. 

Meee ስ ቅ.- 10 kanalen 

| 72- 90 MHz. 146-174 MHz. 416-512 ۰ 
| gevoeligheid over alle banden 0,6 uV/20 dB 
| 

; Bearcat 250 — 

50 kanalen 

66-88 MHz. gevoeligheid 0,3 ۱۷/12 dB ` 

| 146-174 MHz. gevoeligheid 0,3 uV/12 dB Æ 

፡ 420-512 MHz. gevoeligheid 0,6 uV/12 dB ዘ 

| Regelbare scansnelheid en priority 4 

i Nú met direkte uitlezing in de 66- ሂ 

d 88 MHz band. 

۱ Dus geen ۱ 

i omrekeningen meer! á 

: Bearcat 220 ۱ 

é Politie-, Scheepvaart- en 

| (۱۷ ۱ ۱ 

۱ 20 kanalen 

ን 5 66- 88 MHz. - 

; " gevoeligheid: beterdan 0,3 uV/12 dB 
۱ تا‎ TTS 144-174 MHZ. - 

; Tim... መሃ gevoeligheid: beter dan 0,3 uV/12 dB 

1 ie 118-136 MHz. - 


gevoeligheid: beter dan 0,8 uV/10 dB 
420-512 MHz. - gevoeligheid: beter dan 0,6 uV/12 dB 

De selectiviteit van de BC 220 is zelfs zo goed dat zelfs als ህ onder de zender van Lopik 

woont u nog geen storing ondervindt van radio- of semafoonsignalen. Regelbare 

scansnelheid en priority. 


q Wolfsen Electronics b.v. is exclusief importeur van alle Bearcat computerscanners voor een groot 
deel van Europa. Voor Sommerkamp en het EA-programma zijn wij de officiële importeur 
voor de Benelux. 


MOLFSEN ELECTRONICS BV 


Ged. Nieuwesloot 111-113, 1611 KR Alkmaar. Tel. 072-124216* /128055. Telex 57572 Wolfs NI. 
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